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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 05 ,,Produse, procedee i echipamente pentru instalalii aferente
constructiilor" din cadrul Institutului European de Stiinfe Termice din Bucuresti, analizand
documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentatd de VALPLAST INDUSTRIE
SRL, din Sector 6, Bucuresti si inregistrata cu nr. 210201 din 01.02.2021, referitoare la
,, Tuburi si coloane filtrante din PVC-U pentru puturi forate de apa” realizate de firma
VALPLAST INDUSTRIE SRL elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3421-
2021, care prelungeste Agrementul Tehnic nr. 017-05/2891-2018 in conformitate cu
documentele tehnice roméanesti aferente domeniului de referin{a 1.9-2015 ,Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor”, NP 133-2013
,Normativ pentru proiectarea si execularea lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor din mediul rural”, P118-1999 ,Normativ de siguranta la foc a
constructiilor’, C 300-1994 ,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” si cu verificarile efectuate de
Laboratorul INSIST din Bucuresti, toate valabile la data elaborérii prezentului agrement.

1. Definirea succinta.

1.1. Descrierea succinta

Tuburile si coloanele filtrante din
PVC-U pentru puturi de apa forate sunt
utilizate pentru tubarea puturilor in scopul
extragerii de apa potabila.

Aceste tuburi si coloane filtrante din
PVC-U sunt fabricate de catre VALPLAST
INDUSTRIE SRL.

Materia prima utilizata este PVC-U
(policlorura de vinil neplastefiata — PVC
rigid). imbinarea tevilor se poate realiza prin
filet sau cu mufa si snur.

Tevile din PVC pentru tubare puturi
au culoarea albastra.

Avanatajele acestor tuburi $i coloane
filtrante din PVC-U Springline Valplast sunt:

- gama dimensionald este cuprinsa intre
35..630 mm, reugind sa acopere un
domeniu larg de aplicatii atat pentru foraje
de monitorizare cu diametre mici sau foraje
casnice pentru alimentarea cu apa cat si
foraje pentru constructi  sau pentru
alimentarea cu apa a localitatilor;

- adancimea de tubare poate fi de pana la
300-my, Astfel se poate acoperi mai multe
[ﬁﬁatu n“lrﬁajmte in practica in cazul

adancimilor maxime de forare pentru
captarea acviferelor pe teritoriul Romaniei
cat si pentru majoritatea zonelor din
Europa;

- aceste produse au 3 clase de rezistenta
(R8, R10 si R16) si implicit 3 clase de
adancime maxima de montaj pentru a oferi
solutia optima din punct de vedere tehnico-
economic pentru fiecare aplicatie Tn parte;

- produsele sunt usor de manevrat si de
pus in operda. Un tub din PVC pentru
realizarea tubarii puturilor SpringlLine
Valplast cu diametrul de 180 mm clasa R8
are o greutate de 5.48 kg/m in timp ce o
teava metalica are o greutate de cel pufin
21 kg;

- se poate realiza o imbinare rapida si
etansa cu filete trapezoidale, care asigura
o centrare buna si o rezisten{a a spirei
filetului ridicata; se pot realiza imbinari cu
lipire, filet gaz sau filet in grosimea
peretelui tevii se poate utiliza si o imbinare
cu mufa si snur. Acest tip de Tmbinare
asigurad rezistentd la tractiune. Aceasta
metoda consta in executarea de canale in
mufa tevii respectiv canal corespondent Tn
zona de imbinare a cepului. Acest tip de
imbinare este realizata rapid comparativ cu
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alte tipuri de imbinare, rezistenta la fortele
axiale si usor demontabila.

- Produsele sunt avizate sanitar; materialul
din care sunt executate este un material
inert si cu o rezisten{a foarte buna la PH.
VALPLAST utilizeaza 1in exclusivitate
stabilizatori CaZn in locul celor pe baza de
Pb, rezultdnd un produs final care
indeplineste normele de igiena din Uniunea
Europeana.

- Produsele nu corodeaza si durata de
viata este mai mare (50 de ani) comparativ
cu un tub din metal care poate rezista pana
la 20 de ani. O alternativa sunt tuburile din
inox, dar presupune un cost ridicat. Tuburile
sunt rezistente la materialele corozive
prezente in panza freatica;

- PVC-ul fiind un bun izolator tuburile nu
sunt influentate de curentii ,vagabonzi’ si
este eliminatd coroziunea electrolitica care
apare in cazul tubulaturii din metal. Nu mai
trebuie prevazute masuri de proteciie
costisitoare si cu eficienta pe termen scurt;

- Produsele pot fi livrate la cerere pentru
diferite lungimi pentru tubulatura; lungimea
utila de 5 m determinad o manevrare usoara
a acestora la utilizare oricarui tip de foraj.

Caracteristicile geometrice: tuburile
si coloane filtrante se executa pentru
diametrele: DN 35, DN 42, DN 48; DN 60,
DN 88, DN 90, DN 113, DN 114, DN 125,
DN 140, DN 160, DN 165, DN 180, DN195,
DN 200, DN 225, DN 250, DN 280, DN 330,
DN 400, DN 450, DN 500, DN 630.

Vedere generala tuburi din PVC-U

AT 017-05/3421-2021

Tuburile sunt fabricate pentru cele 3
clase de rezistenta: R8, R10 si R16.

O caracteristica importanta a
tuburilor din PVC pentru tubare puturi este
rezistenta la colaps (presiunea la colaps pc
(kg/cm?)).

Valorile nominale prezentate fin
catalogul producatorului VALPLAST
INDUSTRIE trebuie corelate cu parametrii
din teren: densitatea si structura solului,
temperatura, coeficientii de siguranta,
conditiile specifice locale etc.

Coloanele filtrante sunt produse de
VALPLAST INDUSTRIE in 3 variante:

1. Coloane filtrante prin prelucrarea pe
utilaje speciale a tfevilor pline conform DIN
4925. Pentru acest tip de coloane filtrante
fantele se executda n gama de
tipodimensiuni: 0.3mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1
mm, 1.5 mm si 3 mm. Domeniul diametrelor
nominale acoperite de aceste produse este
cuprins intre DN35...DN630 mm;

2. Coloane filtrante extrudate special cu
caneluri. Canelurile sunt executate paralel
cu axa tevii si au rolul de a mentine o
anumita distan{a intre {eava de drenaj si
materialul granular din jurul tevii cu rol de
evitare a blocajului fantelor si mai ales de
imbunatatire a caracteristicilor hidraulice cu
pana la 25%; aceste caneluri nu afecteaza
rigiditatea inelara a tubului de drenaj fiind
executata peste grosimea standard a {evii;

3. Coloane filtrante cu fanta continua din
inox ,Bestflow”. Domeniul diametrelor
nominale acoperite de aceste produse este
cuprins intre DN35...DN630 mm si clasa de
grosime teava in PVC este R10 (DN 114) si
R16 (pentru restul diametrelor).

Filtrul cu fanta continua ,Bestflow” se
realizeaza prin infagurarea continua cu pas
constant a unui profil din otel inoxidabil cu
sectiune triunghiulara pe un cadru poligonal
din bare din acelasi material. Rigidizarea
ansamblului se realizeaza prin sudare in
punctele de contact. Prin modificarea
pasului infasurarii se realizeaza fante de
diverse lafimi, respectiv permeabiliatti ale
filtrului. Latimea standard i fantelor filtrului
W Pag 2 in 11




este de 0.3, 0.5, 0.7 si 1 mm. Lungimea
standard a tevii din PVC dotate cu filtre
.Bestflow” este de 3 m. Corpul filetului este
fixat la capete pe t{eava suport prin
intermediul a 2 inele din PVC. Teava din
PVC are fante pe toatd lungimea activa a
filtrului si are un capat cu mufa. Cele 2
capete filetate sunt identice cu tevile din
PVC tip Springline. Acestea se fabrica si in
varianta autoportanta, fara teava suport din
PVC.

Vedere filtru Bestflow

Avanatajele filtrelor tip ,Bestflow”

- pref redus comparativ cu produsele
similare cu fanta continua realizate exclusiv
din otel inox;

- gQreutate scazutd in comparatie cu
produsele din metal datoritd densitatii
reduse a materialului, PVC;

- asigura o suprafata activa mare, respectiv
un debit de apa mare in unitatea de timp;

- secfiunea triunghiulara a finfasurarii
eliminad riscul de obtu rare a fantei cu
particule solide si asigura viteze minime de
intrare a apei in coloana putului, favorizand
depunerea particulelor solide sub latimea
fantei;

- {eava — suport din PVC nu poate coroda
pentru toate tipurile de ape freatice si are o

AT 017-05/3421:2021
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rezisten{d mecanica suficientd pentru a
prelua fortele radiale ce actioneaza in
straturile inferioare asupra filtrului;

Filtrele sunt compatibile cu tevile de tubare
tip Springline.

Accesoriile pentru gama de tuburi din PVC-
U pentru puturi sunt urmatoarele: reductii
din PVC, vérfuri de coloana din PVC si
dopuri de coloana din PVC.

Reductie

capac dop
1.2 Identificarea produselor

Produsele sunt marcate la fabricatie
cu o culoare diferita decat cea a produsului
cu urmatorul marcaij:

Spring Line VALPLAST PVC-U; D.....
R. ; LOT...... ;[DATA]

In care:

- SpringLine este marca de fabricatie,
VALPLAST este denumirea firmei
producatoare, PVC sau PVC-U, materialul
din care sunt confectionate, respectiv PVC
neplastifiat,

- D este diametrul nominal, R este clasa
de rezistent;

- LOT numarul lotului;

- DATA este data si ora fabricatjei.

Exemplu: Springline VALPLAST PVC-U
D250 R8 LOT 0214 31.03.2014 14:00

Este teava cu diametrul de 250 mm fin
clasa de rezistenta 8. lotul 0214 produs in
data de 31.03.2014 |a ora 14.
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2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in construcitii,
acceptate.

Tuburile si colanele filtrante din
PVC-U pentru puturi de apa forate fabricate
de catre VALPLAST INDUSTRIE SRL sunt
utilizate in scopul extragerii apei potabile.

Pentru utilizarea preconizata in
contact cu apa potabila, tuburile si
coloanele filtrante din PVC-U detin avizul
sanitar nr. 12CRSPB/06.10.2011, eliberat
in conformitate cu reglementarile emise de
Ministerul Sanatatii.

2.2. Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea in exploatare.

Tuburile si colanele filtrante din PVVC-U
pentru puturi de apa forate fabricate de
catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au
calitatea de a fi utlizate in constructii
deoarece indeplinesc cerinele esentiale ale
Legii 10 din 1995 privind calitatea in
constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare.

*Rezistenfa mecanica si stabilitate

Tuburile si colanele filtrante din PVC-
U pentru puturi de apa forate fabricate de
catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au
elementele componente din PVC-U.

Materialele utilizate la fabricarea
tuburilor din PVC-U prezinta rezistenta,
flexibilitate si stabilitate pentru toate
aplicatiile intalnite in Romania.

Aceste tuburi si coloane din PVC-U
rezistd la actiunea corozivd a mediului din
panza freatica (durata de viaia de cel putin
50 de ani) .Utilizarea PVC-ului determina o
rezistenta la coroziunea electrolitica.

Produsele sunt ugoare si prezintd o
rezistenfa mecanica si chimica, nu sunt
biodegradabile si sunt rezistente Ila
coroziune.

AT 017-05/3421-2021

*Securitate la incendiu

Pentru aceste produse nu au fost
efectuate  verificari  specifice  pentru
determinarea clasei de reactie la foc.

*lgiena, sanatatea si mediu

Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U
pentru puturile de apa forate nu contin
elemente cancerigene, substante
radioactive, deseuri industriale, deseuri
toxice ori alte substanie daunatoare
sanatatii oamenilor sau integritatii mediului
inconjurator, ele corespunzand integral
conditiilor impuse prin Legea nr. 319/2006
privind securitatea si sanatatea in munca si
Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului, Ordinul 119 din 2014 privind
mediul de viata al populatiei cu modificarile
si completarile ulterioare, Legea 211/2011,
republicatd in MO nr. 220/2014, privind
regimul deseurilor, Legea nr. 346 din 2002
privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale, si Ordinul
275/2012 privind aprobarea Procedurii de
reglementare sanitara pentru punerea pe
piata a produselor, materialelor,
substantelor  chimice/amestecurilor  si
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabila cu modificarile si completarile
ulterioare.

Intrucat materialele nu sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa
terminarea duratei de utilizare.

*Siguranta si accesibilitate in
exploatare

Tuburile si coloanele filtrante de
PVC-U fabricate de VALPAST INDUSTRIE
SRL sunt astfel concepute si fabricate incat
prezinta o buna siguranid in exploatare,
sunt rezistente la actiunea agresiva a
sarurilor, a substantelor caustice si a
solutiilor acide cu concentratii diferite.

Produsele nu prezinta riscul de
accidente la utilizarea lor in conditii
normale. TPENTR
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“Protectia impotriva zgomotului
Tuburile si coloanele filtrante din PVC-
U nu au influenta asupra acestei exigente.

*Economia de energie si izolare
termica

Tuburile si coloanele filtrante din
PVC-U nu fac obiectul unor cerinte speciale

de izolafie termica sau hidrofuga.

Economia de energia este asigurata
prin conceptia produsului, dar si prin
sistemul de calitate a executiei produselor,
care conduc la realizarea unor produse cu
consumuri energetice reduse.

Montarea tuburilor si a coloanelor de
filtrare din PVC-U se realizeaza cu costuri
reduse, datorita greutatii mici a elementelor
componente si a rapiditati Tmbinarii lor cu
filete trapezoidale care asigurd o centrare
bund si o rezistenttd a spirei filetului
ridicata.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

Produsele dupa incheierea ciclului
de viata sunt reciclate.

2.2.2  Durabilitatea
intretinerea produsului.

Calitatile materialelor utilizate i
controlul fabricatiei, efectuat in scopul
mentinerii constante a calitatii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata.

(fiabilitatea)  si

Durata de viata medie, precizatd de
producator, este de 50 ani, n conditii
normale de exploatare.

Producatorul acorda o garantie de de
5 ani de la data livrarii, daca se respecta
condifile = de  manipulare, transport,
depozitare si punerea in opera.

2.2.3. Fabricatia si controlul
Fabricarea tuburilor si coloanelor
filtrante din PVC-U, produse de VALPLAST

AT (170573421
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INDUSTRIE SRL din Romania, se
realizeaza in conditi care asigura
reproductibilitatea performantelor aferente
domeniilor de utilizare preconizate.
Asigurarea constantei calitatii
produselor, este realizatd prin executarea
unui control intern Tn conformitate cu
Sistemul de Management al Calitatii,
respectandu-se prevederile Manualului de
Asigurare a Calitati Tntocmit conform
cerintelor din  standardul, EN ISO
9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015.
VALPLAST INDUSTRIE SRL din
Romania are certificat Sistemul de
Management al Calitati (SR EN ISO
9001:2015) de catre SRAC, cu certificat nr:
10599 din 12.09.2018, si are -certificat
Sistemul de Management al Mediului SR
EN ISO 14001:2015 de catre SRAC, cu
certificat nr: 4869 din 12.09.2018, valabile
la data elaborarii agrementului tehnic.
Totodatda se executd un control
extern unitatii, de laboratoare neutre.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a tuburilor si
coloanelor filtrante din PVC-U, se
realizeaza conform instructiunilor de montaj
ale producatorului si a normativelor in
vigoare in Romania, de exemplu: 1.9-2015,
1.22—-2015.

Punerea 1in opera tuburilor si
coloanelor filtrante din PVC-U, se va face
doar de personal specializat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de
fabricatie s-a avut in vedere obfinerea si
pastrarea proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta
regulile de verificare a calitatii declarate in
Sistemul de Management al Calitatii si in
politica de calitate proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute
incat respecta exigenfele legislatiei
europene Tn domeniu precum si cerintele
esentiale ale Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, acestea fiind

Pagina 6 din 11



prezentate in  subcapitolul 2.2.1. al
agrementului tehnic.

Pentru aceasta se vor respecta
regulile de verificare a calitafii declarate in
Manualul de Asigurare a Calitatii si in
politica de calitate propriii producatorului.

2.3.2. Conditii de fabricare

Tuburile si coloanele filtrante din
PVC-U sunt fabricate la firma SC
VALPLAST INDUSTRIE SRL cu
respectarea prevederilor din Sistemul de
Mangement al Calitafi prevazute in
Manualul de Asigurare a Calitatii, intocmit
conform recomandarilor normei SR EN ISO
9001:2015.

2.3.3. Conditii de livrare

Depozitarea se realizeaza in spatii si
incaperi ventilate, ferite de radiatiile
ultraviolete.

Produsele trebuie depozitate pe
suprafete netede lipsite de parii taioase
si substante care ar modifica structura
acestora. Tuburile cu mufa trebuie
stivuite pe traverse de lemn astfel Thcat
sd nu se produca deformarea mufelor.
Se va avea in vedere ca la paletarea
pachetului de conducte cu mufa,
plasarea mufelor se va face alternativ de
0 parte si de alta a pachetului cu mufele
iesite in afara. In spatiile tehnice unde se
va depasi o temperatura de 250°C a
mediului ambiant pe o perioada mai
lunga de timp, trebuie evitata depozitarea
tuburilor in mai mult de doud pachete
suprapuse. Daca aceasta cerin{a nu este
respectata va aparea fenomenul de
ovalizare a tuburilor amplasate la partea
inferioara a pachetului. La temperaturi
scazute ale mediului ambiant creste
probabilitatea ruperii tuburilor din PVC.

Pentru transport si depozitare de
lunga durata producatorul va furniza date
privind  conditile de transport si
depozitare

La livrare produsele trebuie sa fie
insofite de Agrementul Tehnic, Avizul
Sanitar, de Declaratia de Conformitate
cu acesta (datda de producator sau de
reprezentantul acestuia in Romania), de

AT 017-05/3421-2021

Certificate de Calitate pentru materiile
prime si materialele utilizate si de
instructiuni de alegere, montaj, utilizare
si exploatare in limba romana elaborate
de producator.

Tuburile se livreaza uzual la
lungimi de 5m sau alte lungimi solicitate
de utilizator, maxim 6m.

Coloanele filtrante si filtrele cu
fantd continua se livreaza in funciie de
proiectul putului forat, dar la lungimi nu
mai mari de 6m.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in opera se efectueaza
conform instructiunilor  elaborate de
producator si prevederilor normativelor in
vigoare in Romania:

e [.9-2015 “Normativ privind proiectarea,
executia si  exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor”;

e [.22-1999 “Normativ pentru proiectarea
si executarea conductelor de aductiune si
a retelelor de alimentare cu apa si
canalizare ale localitatilor”

® NP-084/2003 Normativ  pentru
proiectarea executarea si exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizand
conducte din materiale plastice;

e NP 133-2013 Normativ pentru
proiectarea si executarea lucrarilor de
alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor din mediul rural

e GP 043-1999 Ghid privind proiectarea,
executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizand
conducte din PVC, polietilenda si
polipropilena

e AC-1998 Ghid de proiectare si executie
a retelelor si instalatilor exterioare de
alimentare cu apa si canalizare. Mapa
proiectantului

e P 118-1999 Normativ de sigurania la foc
a constructiilor




e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

Concluzii

Aprecierea globala

e Tuburile si coloanele filrante din PVC-
U pentru puturile forate de apa fabricate
de caire VALPLAST INDUSTRIE SRL
au calitatea de a fi utilizate in domeniile
de utilizare acceptate este apreciata
favorabil, in condifile specifice din
Roménia, dacé se respecta prevederile
prezentului agrement.

Pentru ufilizarea preconizata in contact
cu apa potabila Tuburile si coloanele
filtrante din PVC-U pentru puturile forate
de apa fabricate de catre VALPLAST
INDUSTRIE SRL, ftrebuie sa delina
avize sanitare, eliberate in conformitate
cu reglementarile emise de Ministerul
Sanatatii.

Conditii

e Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U
pentru puturile de apa forate fabricate de
catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au fost
examinate si gasite corespunzatoare
Laboratorul INSIST din Romania si trebuie
mentinute la acest nivel pe toata durata de
valabilitate a acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se

implica Tn prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intrefine
produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
condifii de sigurantd a acestor produse,
care este confinutd sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezinta cerinfe minime
necesare la punerea sa in opera.

e Institutul European pentru $tiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea
datelor inscrise Th Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu fi
absolva pe furnizori si/sau utilizatori de

N
\

responsabilitdfile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare.

e \Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata de
catre producator, conform programului
stabilit de catre Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti, program care
consta in:

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea etanseitatii.

Verificarile se vor efectua la un
interval de 24 luni (la producator) si vor fi
consemnate prin buletine de Tncercari.
Totodata se va intocmi un proces verbal
semnat de titular, laboratorul care a
efectuat verificarile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica
valabilitatea Sistemului de Management al
Calitatii al producatorului.

Actiunile cuprinse in program si
modul lor de realizare vor respecta actele
normative si reglementarile tehnice 1in
vigoare.

e Orice modificare a tuburilor si coloanelor
filtrante din PVC-U pentru puturi de apa
freatica fabricate de catre VALPLAST
INDUSTRIE SRL si/sau introducere de noi
tipuri contructive se va aduce la cunostinta
elaboratorului de agrement tehnic pentru a
fi luatd in considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea
nu dovedesc meniinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declagarea
actiunii de suspendare a Agrementului
Tehnic.

e Suspendarea se declanseaza si in
cazul constatarii prin controale, de catre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a condifiilor de
fabricatie si de utilizare ale produsului.

e in cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor
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prevederi, se va declansa procedura
retragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate: 22.07.2024

Prelungirea valabilitéti sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitata cu cel pufin trei luni Tnainte de
data expirarii. In cazul neprelungirii
valabilitati, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.

de
Presedinte grupa specializata nr. 05

Dr.ing. Anica ILIE

fly/

Institutul European pentru $tiinfe
Termice

DIRECTOR EXECUTIV
SLOENTRIN

3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la

dispozitie de catre solicitant.

S-a constatat ca firma producatoare are certificat Sistemul de Management al
Calitatii, in conformitate cu recomandarile din standardului EN 1SO 9001:2015 sistem
de management al calitatii, nr. 10599/12.09.2018, valabil la pana la data 08.02.2022
certificat SRAC si al standardul SR EN ISO 14001:2015 sistem de management de mediu
nr. 4869/12.09.2018 valabil pana la data 08.02.2022, certificat SRAC.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale n timpul
exploatarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare ale producatorului gi a
reglementarilor normativelor 1.9-2015, 1.22-1999, P118-1999.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe
intreaga durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a tuburilor si
coloanelor filtrante din PVC-U pentru puturi forate de apa fabricate de catre VALPLAST

INDUSTRIE SRL.

Pe durata valabilitati agrementului tehnic s-a constatat, de catre beneficiari (S.C.

AT 017-05/3421-2021

WAGRAMER TERMO 2000 S.R.L. — Slatina, jud. Olt, S.C. VILFOREST S.R.L. — Bujoreni,
jud. Valcea, S.C. FLUID DEVELOPMENT S.R.L. — Constanta, S.C. INDUSTRIAL EST S.A.
— lasi, S.C. MEDIATAC S.R.L. — Craiova, S.C. XEDES S.R.L. — Craiova, S.C. RUSTRANS
S.R.L. — com. Blagesti, jud. Bacau) si de catre membrii grupei specializate, ca produsele
sunt executate conform instructiunilor producatorului si utilizate in condifiile de exploatare
precizate de acesta si se incadreaza in parametrii de functionare.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, obseva §‘|).anallza pe
intreaga duratd de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functio are a,p “du, elor.




Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata
de producator.

SINTEZA RAPOARTELOR DE iINCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate de catre laboratorul INSIST — UTCB
firma S.C. VALPAST INDUSTRIE S.R.L. pentru o teava din PVC pentru puturi cu diametrul
nominal de 125 mm.

Verificarea Verificator Metoda Cerinte Rezultate

In timpul testarii
Verificarea etanseitatii imbinarii cu | nu s-au observat
Laborator SR EN filet a tevilor s-a realizat cu apa | scépari de fluid n
INSIST- 1053:1998 rece, de temperaturd t= 20+2°C, la | zona de mbinare
UTCB ' o presiune de testare p= 0,5+0,05 | dintre elementele
bar, timp de 15 min. de teava.
Corespunde

Verificarea
etanseitatii

In urma  analizei  suprafetei
exterioare nu s-au  constatat
asperitati, neregularitati, inainte si
dupa testarea la etanseitate.

Laborator Instructiune de
INSIST- laborator
UTCB ILT12

Verificarea

aspectului Corespunde

In urma masuratorilor realizate, in 5
puncte diferite, s-a determinat
diametrul mediu exterior, in valoare
de 12477 mm, abaterea se
Instructiune de | incadreazé in intervalul admis de
laborator Tabelul 3 din SR 1401-1.

ILT12 Nr. Mas. Diametru ext.
SR EN 1401-1 124,69
125,04
124,44
124,9
124,79

Laborator
INSIST-
UTCB

Verificarea
dimensiunilor

Corespunde

[ IENEGTVIEN

Incercarea de rezistentd la soc s-a
realizat pe un stand experimental
realizat conform standardului SR
EN 744, pct. 4, care a constat din:
Rama suport principald, suport la
120° pentru sustinerea tevii in
pozitie fixd orizontald, greutate de
diametrul 90 mm si 1,25
Rezistenta la kg.(conform  tabelului 2  din
soc prin INSIST- SR EN Standard).

metoda UTCB 744:2003 Epruveta de testare a fost
cadranului conditionatd timp de 15 min in baie
de apéa cu gheata.
A fost aplicat un numar de 40 de
lovituri, de la o inéltime de 2m, fara
a fi observate cu ochiul liber fisuri
sau  crapaturi ale  peretelui
conductei,
TIR (Total Impact Rate)<10%,
conform tabelului 5 din Standard.

Laborator
Corespunde

Specialigtii din grupa specializatd nr. 05 din cadrul Institutului European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti isi Tnsusesc rezultatele raportului de incercari nr.
00542/06.04.2018 emis de Laboratorul de incercari INSIST - UTCB, certificat de
acreditare RENAR LI 205.
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4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 210304 din 08.03.2021 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr.ing. Anica llie, dr.ing.
Teodora-Madalina Nichita, dr.ing. Alina Girip, ing. Razvan Vincene s-a analizat Dosarul
agrementului tehnic 017-05/3421-2021, care prelungeste agrementul tehnic 017-
05/2891-2018 referitor la:

e Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U pentru puturi forate de apa fabricate de
catre VALPLAST INDUSTRIE SRL in cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate
Instructiunile PAT 01 si PAT 03/2004.

e Tuburile si coloanele filtrante din PVC-U pentru pufuri forate de apa fabricate de
catre VALPLAST INDUSTRIE SRL corespunde cerintelor esentiale stabilite in cadrul art. 5
al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aproba agrementul tehnic in forma
elaborata, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 22.07.2024.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta
elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului
pus in opera, acestea urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitafii
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3421-2021 continand 37 file face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5

dr.ing. Madalina NICHITA

slote.

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Anica ILIE ///Z;pregadinte
dr.ing. Madalina NICHITA "

dr.ing. Alina GIRIP

ing. Razvan VINCENE
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