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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,, Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor”
din cadrul Institutului European pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, analizdnd documentafia de
solicitare de agrement tehnic, prezentatd de VALPLAST INDUSTRIE SRL, din Secior 6, Bucuresti §i
inregistratd cu nr. 210202 din 01.02.2020, referitoare la , Tevi din PVC-U compact pentru
instalatiile de canalizare” realizate de firma VALPLAST INDUSTRIE SRL elaboreazd prezentul
Agrement Tehnic nr. 017-05/3422 - 2021, care prelungeste agrementul tehnic 017-05/3214 - 2020 in
conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referinti 1.9-2015 , Normativ
privind proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor”, P118-1999
» Normativ de siguranta la foc a constructiilor”, C 300-1994 ,, Normativ de prevenire a incendiilor pe
durata executdrii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora”, NP-084-2003 , Normativ
pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor sanitare §i a sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare utilizdnd conducte din materiale plastice’’, AC-1998 ,,Ghid de proiectare si executie
a refelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apd si canalizare’’ i cu verificdrile efectuate de
laboratorul INSIST - UTCB, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement.

1. Definirea succintd.

1.1. Descrierea succinta.

Tevile din PVC-U compact destinate
pentru instalatiile de canalizare gravitationala
ingropate in structura constructiilor si in
exteriorul structurii constructiilor. Tevile sunt
utilizate in instalatii pentru retele interioare de
canalizare, cu curgere gravitationald. Se vor
utiliza pentru evacuarea apelor uzate menajere
din interiorul cladirilor spre canalizarea
exterioard, ingropata.

Aceste tevi din PVC-U compact tip
,,Basicline” sunt fabricate de citre VALPLAST
INDUSTRIE SRL in conformitate cu SR EN
1401-1.

Materia primd utilizatdi este PVC-U
(policlorurad de vinil neplastefiatd — PVC rigid)
sub forma de pulbere, completata cu material de
adaos (stabilizatori, lubrifianti, etc).

Tevile din PVC-U compact sunt produse
prin extrudare, fiind realizate la unul din capete
cu mufd pentru imbinare cu garniturd de cauciuc
sau cu mufd lisd si Imbinare prin lipire.
Conditiile de Iucru pentru tevile din PVC-U
sunt:

- presiune corespunzatoare curgerii
gravitationale;
- temperatura de 45°C continuu si 60°C pe

scurte.

Adéncimea de ingropare este de maximum 4
metri pentru conductele cu rigiditatea inelarad
SN4 si 6 metri pentru cele cu rigiditatea inelara
SNS8.

Avanatajele acestor tevi din PVC-U
compact Basicline sunt:
- gama dimensionald pentru diametre
exterioare este cuprinsd intre 110+630 mm,
reugind sd acopere un domeniu larg de aplicatii;
- grosime de perete compact, monostrat
cuprinsa intre 2,2+24,2 mm,;
- ovalitate maxima admisa 2,6+15 mm, in
conformitate cu cerintele SR EN 1401-1;
- greutate redusa in comparatie cu tevi
din alte materiale utilizate pentru retelele de
canalizare gravitationala,
- usor de pus in opera si de transportat;
- tevile sunt rezistente la acizi si baze,
saruri si uleiuri vegetale si minerale continute in
instalatii;
- durata de viatd mare, peste 50 de ani in
conditiile in care sunt respectate indicatiile de
montaj;
- debitele de fluide transportate sunt cu
20-30% mai mari In comparatie cu alte tevi
executate din alte materiale, datoritd imbinarilor
etanse si rugozitétii de 4-6 ori mai mica.
- tevile pot fi livrate uzual pentru lungimi
nominale de 1, 2, 3, 4 si 6 m, dar si pentru alte
lungimi la cerere.

in functie de clasa de rezistenta tevile de
canalizare din PVC-U COMPACT se impart in:
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- SN2 (SDRS51) — rigiditate inelard 2 kN/m?;
- SN4 (SDR41) — rigiditate inelard 4 kN/m?;
- SN8 (SDR34) — rigiditate inelari 8§ kKN/m?;
- SN10 (SDR32) — rigiditate inelard 10 kN/m?;
- SN12 (SDR31) — rigiditate inelara 12 kN/m?;
- SN16 (SDR26) — rigiditate inelard 16 kN/m?.

Vedere generald tuburi din PVC-U

Tevile in trei straturi de culori diferite
sunt identice din punct de vedere functional si
dimensional cu tevile din PVC-U compact intr-o
singurd culoare. Avantajul acestor fevi constd in
posibilitatea de a colora stratul intern In alb sau
turcoaz (pentru o rezolutie superioara la
inspectia retelei de canalizare cu CCTV-
inspectia video cu circuit inchis sau in cazul in

care stratul exterior este colorat pentru a distinge
aria de utilizare (de ex. canalizarea
gravitationald pluviald ingropata fatd de
canalizarea menajerd ingropata).

Vedere generald tuburi din PVC-U 1in trei
straturi

1.2. Identificarea produselor

Tevile din PVC-U compact realizate de
firma VALPLAST INDUSTRIE SRL din
Roménia sunt marcate la fabricatie, prin
imprimare cu jet de cerneald neagri, la 2 m, pe
marcaj fiind inscriptionate:
- VALPLAST;
- denumire produsului;
-PVC-U SN.;
- caracterisiticle
grosime);
- numarul lotului;
- data fabricatiei;.

dimensionale  (diametru,

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in constructii,
acceptate.

Tevile din PVC-U compact sunt fabricate
de ciatre VALPLAST INDUSTRIE SRL si sunt
utilizate pentru instalatiile de canalizare din
constructii.

AT 017-05/3422-2021

2.2. Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea in exploatare.
Tevile din PVC-U compact fabricate de
citre VALPLAST INDUSTRIE SRL au
calitatea de a fi utilizate in const ce
N\




indeplinesc cerinfele esentiale ale Legii 10 din
1995 privind calitatea in construcfii cu
completarile si modificérile ulterioare

* Rezistentd mecanica si stabilitate

Tevile din PVC-U compact fabricate de
firma VALPLAST INDUSTRIE SRL au
elementele componente din policlorurd de vinil
neplastifiata.

Materialele utilizate la fabricarea tevilor
din PVC-U prezintd rezistenti mecanica si
stabilitate termica buna.

Aceste tevi din PVC-U compact isi
pastreazd  caracteristicile  dimensionale i
functionale la actiunea solului si a socurilor
exterioare asigurdnd retelelor de canalizare in
care sunt montate o buna functionare pe intreaga
duratd de utilizare. Aceste tevi se monteazi fie in
exteriorul structurii constructiilor (cod al zonei
de aplicare U), fie ingropat in structura
constructiilor i In  exteriorul  structurii
constructiilor (cod al zonei de aplicare D).
Acestea se evidentieaza prin marcarea produselor
»UD”,

Produsele sunt usoare si prezintd o
rezistentd mecanicd si chimici, nu sunt
biodegradabile si sunt rezistente la coroziune.

*Securitate la incendiu

Pentru produsele realizate din policlorura
de vinil neplastefiati nu au fost efectuate
verificdri pentru determinarea comportarii la
foc.

*Igieni,
inconjurator
Tevile din PVC-U compact nu contin
substante daundtoare sdnititii oamenilor sau
integritatii mediului inconjurator, ele trebuie sa
corespundd integral conditiilor impuse prin
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si
sandtatea 1n muncd, OUG 195/2005 cu
completdrile gi modificarile Legii nr. 265/2006
privind protectia mediului, Legea nr. 211/2011,
republicatd in MO nr. 220/2014 privind regimul
deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncid si boli
profesionale, Ordinul 119/2014 privind Normele
de igiena gi sanatate publicd privind mediul de
viatd al populatiei, cu modificarile i
com\pliq[;ﬁ?i;lg.\.__ulterioare, Legea 211/2011,
1/017-05/3422-2021

sanatatea si mediu

[&)

republicatd in MO nr. 220/2014, privind regimul
deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncd si boli
profesionale.

Intrucat materialele nu sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa
terminarea duratei de utilizare,

*Siguranta  si  accesibilitate in
exploatare

Tevile din PVC-U compact sunt
fabricate de firma VALPLAST INDUSTRIE
SRL si sunt astfel concepute gi fabricate incét
prezintd o bund sigurantd in exploatare; sunt
rezistente la acfiunea agresivd a sarurilor, a
substantelor caustice si a solutiilor acide cu
concentrafii diferite. Nu sunt afectate de
procesele microbiologice produse in sol.

Produsele nu prezintd riscul de accidente
la utilizarea lor in conditii normale.

Tevile din PVC-U compact sunt etange si
prezintd sigurantd in conditii normale de
exploatare (presiune si temperaturd).

*Protectia impotriva zgomotului
Tevile din PVC-U compact nu au influenta
asupra acestei exigente.

*Economia de energie si izolare
termici

Tevile din PVC-U compact nu fac
obiectul unor cerinte speciale de izolatie termicd
sau hidrofuga.

Montarea tevilor din PVC-U compact se
realizeazd cu costuri reduse, datoritd greutiii
mici i a rapiditifii imbindrii. Datorita
suprafetelor interioare cu rugozitate redusi,
curgerea apelor uzate este usoard si in acelasi
timp sunt reduse riscurile aparitiei de depuneri
de substante.

*Utilizare sustenabildi a resurselor
naturale

In cazul tevilor din PVC-U compact
aceasta cerintd nu se aplica.

2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea produsului.

Calitifile materialelor utilizate si
controlul ~ fabricatiei, efectuat in scopul
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menftinerii constante a calitatii, permit realizarea
unor produse cu o durabilitate ridicata.

Durata de viata medie, precizatd de
producator, este de 50 ani, In condifii normale
de exploatare.

Producitorul acordd o garantie de 5 ani
de la data livrarii, daca se respectd conditiile de
manipulare, transport, depozitare si punerea in
opera.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Produsele sunt obtinute pe linia de fabricatie
a firmei VALPLAST INDUSTRIE SRL, din
Roménia in conformitate cu specificatiile
tehnice ale firmei.

Asigurarea constantei calitdfii produselor
este realizatd prin executarea unui control intern
in conformitate cu Sistemul de Management al
Calititii intocmit cu respectarea recomandarilor
din norma ISO 9001:2015, certificat nr. 10599
din 12.09.2018, emis de SRAC, valabil pana la
08.02.2022.

Totodatd se executd un control extern
unitétii, de laboratoare neutre.

Materialele  utilizate la  executarea
produselor sunt verificate in momentul primirii
din punct de vedere fizic, dimensional si
functional.

2.2.4. Punerea in operi

Punerea in operd a tevilor din PVC-U
compacte pentru canalizare se realizeazi
conform instructiunilor de montaj $i exploatare
ale producdtorului si in conformitate cu
normativele in vigoare 1.9-2015, P118-1999.
Executia lucrarilor de instalatii se va efectua de
personal calificat.

Produsul se monteaza conform proiectului.

Toate aceste operafii trebuie ficute numai
de cdtre persoane calificate, cu experien{d si
conform cu instructiunile de instalare elaborate
de producitor respectand cerinfele normativelor
romanesti Tn vigoare.

2.3. Caietul de prescripfii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie
La elaborarea tehnologiei de fabricatie s-
a avut in vedere obfinerea i pdstrarea
proprietatilor si caracteristicilor produselor.
Pentru aceasta se vor respecta regulile de
verificare a calitatii declarate in Sistemul de

AT 017-05/3422-2021

Management al Calitatii si in politica de calitate
proprii producétorului.

Produsele sunt astfel concepute incit
respectd exigentele legislatiei europene fin
domeniu precum gi cerinfele esentiale ale Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in construcii,
acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1. al
agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Tevile din PVC-U compact sunt
fabricate de firma VALPLAST INDUSTRIE
SRL cu respectarea prevederilor din Sistemul de
Management al Calita{ii prevazute in Manualul
de Asigurare a Calitdtii, Intocmit conform
recomandarilor normei SR EN ISO 9001/2015.

2.3.3. Conditii de livrare

Depozitarea se realizeaza in pachete ce
pot fi stivuite pe 3 rdnduri in spatii acoperite,
unde produsele sunt ferite de influenta radiatiei
solare directe. Durata maxima de depozitare este
de 12 luni in conditiile prevazute de producator.
In cazul in care depozitarea se realizeazi in
spatiul liber durata maximd nu ftrebuie si
depiseasca 6 luni.

In timpul transportului si a operatiilor de
incarcare/descarcare este interzisa trantirea gi
lovirea cu corpuri contodente sau ascufite
deoarece pot produce defecte care desi nu sunt
vizibile cu ochiul liber pot sciadea durata de
utilizare a produsului. Trebuie si fie utilizate
vehicule cu suprafata de incarcare platd si
curata.

La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de Agrementul Tehnic, de Declaratia de
Conformitate cu acesta (datd de producator sau
de reprezentantul acestuia in Romdnia), de
Certificate de Calitate pentru materiile prime si
materialele utilizate si de instructiuni de alegere,
montaj, utilizare si exploatare in limba roména
elaborate de producitor.

2.3.4. Conditii de punere in operi

Punerea in operd se efectueazi
conform  instructiunilor  elaborate  de
producitor si prevederilor normativelor in
vigoare in Romania:
e [.9-2015 “Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalafiilor -
aferente cladirilor”;




e NP-084-2003 ,,Normativ pentru proiectarea
executarea si exploatarea instalatiilor sanitare
si a sistemelor de alimentare cu api si
canalizare utilizdnd conducte din materiale
plastice™;

® NP 133-2013 ,,Normativ pentru proiectarea
si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor din mediul rural”;

e GP 043-1999 ,,Ghid privind proiectarea,
executia §i  exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd si canalizare utilizind
conducte  din  PVC, polietilena  si
polipropilend”;

e AC-1998 ,,Ghid de proiectare si executie a
refelelor si  instalatiilor exterioare  de
alimentare cu apd si canalizare. Mapa
proiectantului”;

® P 118-1999 , Normativ de siguranti la foc a
constructiilor”;

e C 300-1994 ,Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executdrii lucririlor de
constructii §i instalatii aferente acestora”.

Concluzii
Aprecierea globali
Tevile din PVC-U compact pentru

instalatiile de canalizare sunt fabricate de
catre VALPLAST INDUSTRIE SRL au
calitatea de a fi utilizate in domeniile de
utilizare acceptate este apreciati favorabil,
in conditiile specifice din Romdnia, dacd se
respectd prevederile prezentului agrement.

Conditii

e Tevile din PVC-U compact fabricate de citre
VALPLAST INDUSTRIE SRL au fost
examinate si gésite corespunzitoare de catre
laboratorul INSIST — UTCB si trebuie
mentinute la acest nivel pe toati durata de
valabilitate a acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implicd in
prezenfa si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intretine
produsele,

® Orice recomandare relativ la folosirea In
condifii de siguran{a a acestor produse, care este
continutd sau se referd la acest agrement tehnic,
reprezinta cerinte minime necesare la punerea sa
in opera.

05/3422-2021

\ 4

@ Institutul European pentru Stiinfe Termice din
Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
tnscrise In Agrementul Tehnic si de incercirile
sau testele care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu i absolvd pe furnizori
si/sau utilizatori de responsabilititile ce le revin
conform reglementarilor tehnice legale 1in
vigoare.

@ Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor va fi realizati de citre producitor,
conform programului stabilit de citre Institutul
European pentru $tiinfe Termice din Bucuresti,
program care consti in:

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea la etangeitate.

Verificarile se vor efectua la un interval
de 24 luni si vor fi consemnate prin procese
verbale semnate de titular si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii al
producétorului.

Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele normative si
reglementirile tehnice in vigoare.
® Orice modificare a fevilor din PVC-U
compact fabricate de cidtre VALPLAST
INDUSTRIE SRL si/sau introducere de noi
tipuri contructive se va aduce la cunostinti
claboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare $i a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic
e Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru  Constructii  despre
rezultatul verificirilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declasarea acfiunii de
suspendare a Agrementului Tehnic.

@ Suspendarea se declanseazd si in cazul
constatdrii prin controale, de citre organisme
abilitate, a nerespectdrii menfinerii constante
a conditiilor de fabricatie si de utilizare ale
produsului.

e In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.
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Valabilitate: 22 iulie 2024

Prelungirea  valabilititii  sau  revizuirea Institutul European pentru Stiinte Termice
prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd
cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. DIRECTOR EXECUTIV

In cazul neprelungirii valabilitatii, agrementul
tehnic se anuleazi de la sine.

Presedinte grupi specializati nr. 5

Dr.ing. Anica ILIE

U

3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozifie de
citre solicitant.

S-a constatat c¢d firma producitoare are certificat Sistemul de Management al Calitatii,
in conformitate cu recomandirile din standardului EN ISO 9001:2015 sistem de management
al calitatii, nr. 10599/12.09.2018, valabil la pind la data 08.02.2022 certificat SRAC si al
standardul SR EN ISO 14001:2015 sistem de management de mediu nr. 4869/12.09.2018 valabil
péni la data 08.02.2022, certificat SRAC.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatirii,
cu condifia respectdrii indicafiilor de utilizare ale producatorului si a reglementérilor
normativelor. Utilizarea tevilor din PVC-U compact se recomanda atat pentru executia de noi
retele de canalizare cat si la modernizarea celor existente (in exteriorul structurii constructiilor
sau ingropat in structura constructiilor si in exteriorul structurii constructiilor).

Pe durata valabilititii agrementului tehnic s-a constatat, de catre beneficiari S.C.
WAGRAMER TERMO 2000 S.R.L. — Slatina, jud. Olt, S.C. VILFOREST S.R.L. — Bujoreni, jud.
Valcea, S.C. FLUID DEVELOPMENT S.R.L. — Constanta, S.C. INDUSTRIAL EST S.A. — lasi,
S.C. MEDIATAC S.R.L. — Craiova, S.C. XEDES S.R.L. — Craiova, S.C. RUSTRANS S.R.L. — com.
Blagesti, jud. Bacau) si de citre membrii grupei specializate, cd produsele sunt executate conform
instructiunilor producdtorului si utilizate in condifiile de exploatare precizate de acesta si se
incadreazi in parametrii de functionare.

Solicitantul agrementului tehnic se va fingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a TEVILOR DIN PVC-U COMPACTE acestea sd aibd elaborate instrucfiuni de exploatare
si intrefinere care sd cuprindi si norme de tehnicd a securititii muncii specifice. Solicitantul se va
ingriji de urmarirea in exploatare a functionarii la parametri a acestor produse.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunogtinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportirii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga durati
de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fafd de
producitor.
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SINTEZA RAPOARTELOR DE iINCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate de Laboratorul INSIST - UTCB din Bucuresti pe
o teava din PVC-U BasicLine produsa de firma Valplast realizate din 3 straturi; strat exterior din PVC
compact de culoare brun -orange, miez din PVC expandat i strat interior din PVC compact de culoare
alb sau turcoaz. S-a testat un ansamblu format din doua tronsoane de conducta cu D 315 mm si

lungimea de 1 m si o mufa de trecere cu D 315 mm, grosime 7.7 mm.

Verificarea Verificator Metoda Cerinte Rezultate
Incercarea de rezistentd la etangeitate | in urma testirii nu s-
Instructiune | 2 efectuat la temperatura mediului | au constatat scapari
6 Tt ambiant de (19+0.5) °C. de fluid in zona de
Verificarea INSIST - Epruveta a fost umplutd cu api rece | imbinare dintre teava
e ILTO3 pentru ; s
etanseitatii UTCB d : de (10+0.5) °C. si mufd, ruperi sau
eterminarea . . . . St
- S-a aplicat treptat si s-a mentinut | deformari ale
presiunii o ; .
constantd timp de 15 minute o | ansamblului.
presiune de 0.5 bar. Corespunde
In urma masuratorilor realizate, in 5
puncte diferite, s-a determinat diametrul
Verificarea INSIST - Instructiune medm_ exterior, inainte de testarea ld
. oo de laborator |etanseitate, cu valoarea de 315 mm, Corespunde
dimensiunilor UTCB . . .
ILTI2 abaterea se incaderaza in valorile]
admise conform Tabelului 3 din SR
1401-1.
: In urma analizei suprafetei exterioare
; Instructiune ; S
Verificarea INSIST - ’ nu  s-au  constatat  asperititi,
; de laborator it s , o Corespunde
aspectului UTCB ILT12 neregularitdti, nainte si dupi testarea
la etangeitate.

Specialistii din grupa specializati nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti isi insusesc rezultatele obtinute in raportului de incercari nr.
00642/11.02.2020 emis de Laboratorul de Incercari INSIST - UTCB, certificat de acreditare

RENAR LI 205.

4, Anexe

® Extrase semificative din procesul verbal 210305 din 08.03.2021 al sedintei de deliberare a
grupei specializate.

In sedinfa de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru $tiinfe Termice din Bucuresti, alctuitd din dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Teodora-Midailina
Nichita, dr. ing. Alina Girip, ing. Razvan Vincene s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-

05/3422-2021 care prelungeste agrementul tehnic 017-05/3214-2020 referitor la:

e Tevile din PVC-U compact pentru instalatii de canalizare fabricate de citre valplast industrie
srl in cadrul sedintei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:

® Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile PAT
01 si PAT 03/2004.
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e Tevile din PVC-U compact pentru instalatiile de canalizare fabricate de citre VALPLAST
INDUSTRIE SRL corespunde cerintelor esentiale stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitétii in
Constructii — Legea nr.10/1995.

Constatand cele de mai sus, comisia interna de avizare propune cétre CTPC aprobarea
prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 22.07.2024.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta elaboratorului
rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului pus in opera, acestea

urménd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilititii Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3422-2021 contindnd 26 file face parte
integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5

Membrii grupei specializate:
dr.ing. Anica ILIE

dr.ing. Madalina NICHITA
dr.ing. Alina GIRIP

ing. Razvan VINCENE
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