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Agrementul tehnic este valabil pana la data de 24 noiembrie 2024, pentru
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CONSILIUL. TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile de incélziri,
climatizdri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor’’ din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizénd documentatio de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti si inregistraté cu nr.
210914 din data de 29.09.2021, referitoare la produsele ,,Guri de scurgere BASICLINE®’ din
PVC-U pentru instalatiile de canalizare meteoricd” realizate de VALPLAST INDUSTRIE S.R.L..
din Bucuregti elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3557-2021, in conformitate cu
1.9-2015 Normativ privind proiectarea si execufia instalafiilor sanitare cu completérile si
modificdrile ulterioare, P 118-1999 ,Normativ de siguranfa la foc a constructiilor’’, NP-
084/2003 ,,Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apd §i canalizare utilizénd conducte din materiale plastice’’, C 300-
1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrii lucrérilor de constructii i
instalatii aferente acestora’’, NP 133-2013 ,, Normativ pentru proiectarea §i executarea
lucrdrilor de alimentare cu apd gi canalizare a localitdtilordin mediul rural”, cu completirile si
modificdrile ulterioare, si rapoartele de incercdri emise de laboratorul INSIST - Universitatea
Tehnicd de Consiructii Bucuresti, Romdnia, toate valabile la data elabordrii prezentului
agrement tehnic.

1. Definirea succinta

B) Racordul lateral este realizat din teavi
multistrat din PVC-U, montati prin
introducere in mufa realizatd in corp prin

1.1 Descrierea succinta
Gurile de scurgere ,,BASICLINE®’
din PVC-U, fabricate de VALPLAST

INDUSTRIE SRL din Bucuresti sunt utilizate
in refele exterioare de canalizare meteorici
(cu regim de curgere gravitational si regim de
curgere sub presiune de 0.5bar) avand rolul de
a colecta apa de pe suprafata drumurilor si
platformelor.

Gurile de scurgere ,,BASICLINE’’,
din PVC-U, sunt compuse din:
a) corp;
b) racord lateral;
¢) telescop;
d) gratar de colectare
e) acoperire telescopici.
A) Corpul este realizat din teavd multistrat
din PVC-U, cu dop de inchidere la partea
inferioard (din placd de PVC termo-formati
lipitd si sudatd de teavd cu electrod), avand
caracteristicile:
- rigiditate inelard SN 4;
- diametre exterioare 400 mm si 500 mm;
- ?nélﬁme 1000 mm, 1500 mm sau 2000

23/3557-2021

gdurire si termoformare si sudati cu
electrod din PVC. Racordul lateral are
caracteristicile:

- rigiditate inelard SN 4;

- diametre exterioare 160 mm sau 200
mim;

- unghi de racordare de 45° sau 90° fati de
axul vertical al gurii de scurgere (varianta
de 45" asigurd si inchiderea hidraulicd a
scurgerii — sifonarea — evitandu-se
prezenta eventualelor mirosurilor din
conducta de canalizare);

Hi
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Vedere generala guri de scurgere D400 cu
racord la 45° si 90°

- indl{imea de montare a racordului de
minim 500 mm fatd de partea inferioard,
pentru a se asigura un volum de decantare a
eventualelor particule solide din apa
pluviala;
C) Telescopul, este realizat din teavd
multistrat din PVC-U imbinat §i etansat cu
corpul cu mangon de cauciuc si utilizat
pentru racordarea gratarului de colectare la
gura de scurgere, avdnd caracteristicile:
- rigiditate inelard SN 4;
- diametrul exterior 315 mm;
- indltimea totala 650-780 mm.
D) Gritarul de colectare a apelor pluviale
este din fontd ductild sau compozit pentru
clasa de trafic C250 (pentru zone cu
circulatie redusa, trotuare si zone cu canale
lipite de trotuare, cu incércare de pand la 25
tone):
- gritare cu tub telescop prevdzute cu
manson din cauciuc D400;
- gritare cu inel sau placd de asezare din
beton pentru D400, D500.
Dimensiuni ramd extericarda 545x310mm,
diametru  capac 290mm, pasul liber
360x288mm, ndltime §0mm.

\I m

Vedere gritar din fonta

E) Acoperire telescopica cu gratar din
fontd D400
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Vedere acoperire telescopica

AT 017-05/3557-2021

Dimensiuni ramé exterioard 420x340mim,
diametru capac 290mm, pasul liber
296mm, indltime 80mm.

Gurile de scurgere pot fi prevazute
cu cos pentru frunze. Produsele sunt
fabricate in urmé#toarea gama:

- Dn 400, cu telescop si gritarul (clasa
D400 - pentru zone  carosabile,
acostamente stabilizate si de stafionare
pentru toate tipurile de vehicule cu
incircare de pind la 40 tone) fixat rigid de
telescop, avand:

- racorduri de 160 mm sau 200 mm;

- unghi racord 45" sau 90,

- inéltimea 1 m, 1,5 m sau 2,0 m;(sau alte
indltimi)

- capacitate depozit ni#mol minim 50l
pentru varianta iegire la 160mm si 48 1 la
iesirea de 200mm.

- Dn 500, fara telescop, cu gratarul (clasa
C250 sau D400) livrat ca accesoriu
nemontat, avand:

- racorduri de 160 mm sau 200 mm;

- unghi racord 45° sau 90°;

- Tnaltimea 1,0 m, 1,5 m sau 2,0 m;(sau
alte indltimi)

- garda hidraulica: 52 mm pentru variania
cu iegire la 160 mm si 48 mm pentru
varianta cu iegire la 200 mm

- capacitate depozit nimol minim 801
pentru varianta iesire la 160mm si 76l la
iegirea de 200mm.

Ftansarea imbindrii gurilor de
evacuare ,,BASICLINE’ cu retelele de
canalizare este realizatd cu garnituri din
cauciuc de tip elastomeric (EPDM).




Vedere generald gurd de scurgere.

1.2 Identificarea produselor

Gurile de scurgere ,,BASICLINE’ din
PVC-U fabricate de firma VALPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucuresti sunt
etichetate la fabricatie printr-un cod de
produs de tipul CI245401610 in care:

- CI2 — gura de scurgere din PVC-U;

- 45 —unghiul de orientare racord;

- 40 — diametrul gurad de scurgere 400
mm;

- 16 — diametrul racord 160 mm;

- 10 — indltime gurd de scurgere (1,0
m).

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii
Gurile de scurgere ,,BASICLINE?’

din PVC-U, fabricate de firma VALPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucuresti, sunt
utilizate la realizarea retelelor si instalatiilor
exterioare de canalizare pluviald ingropats si
au rolul de colectare a apei de pe suprafetele
platformelor

plane ale drumurilor si

amenajate.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile fizico-mecanice ale
produselor pentru instalatiile de canalizare
au fost verificate prin incercari de citre
laboratorul de Incercéri INSIST — UTCB, si
corespund standardelor europene aferente
domeniului de utilizare, prescriptiilor
tehnice roménesti precum si cerintelor
esentiale enumerate in cadrul art. 5 al Legii
nr. 10/1995, referitoare la calitatea n
constructii, cu completarile si modificérile
ulterioare.

*Regzistentd mecanicd si stabilitate
. Materialele utilizate Ia fabricarea
scurgere ,,BASICLINE’’ din

PVC-U realizate din elemente componente
din PVC-U multistrat (tevi extrudate, plici
termoformate) imbinate intre ele prin sudurd
cu electrod din PVC sunt etanse si au
rezistentd si stabilitate termica buni.

Produsele sunt rezistente la agenti
chimici si fsi péstreazd caracteristicile
dimensionale si functionale asigurdnd
etangeitatea retelelor i instalatiilor de
canalizare pe intreaga durata de utilizare.

Partile componente ale produselor cat
si montajul acestora asigurd o rezistentd si
stabilitate  corespunzitoare specificatie]
tehnice.

Calitdtile de rezistentd si stabilitate
rezultd si din durata de viatd a produsului
declaratd de producitor.

*Securitate la incendiu

Asupra  gurilor de  scurgere
»BASICLINE” din PVC-U nu au fost
facute  verificdri  specifice  pentru
determinarea clasei de reactie la foc.

*lgiend, sdndtate si mediu inconjurator

Produsele nu contin  substante
ddundtoare  sandtdfii  oamenilor  sau
integritdtii.  mediului  inconjuritor, ele

corespund integral conditiilor impuse prin
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Legea nr. 319/2006 privind securitatea §i
sinitatea in muncd, OUG 195/2005 cu
completdrile si modificdrile Legii nr. 265
din 2006 privind protectia mediului, OUG
02/2021 privind abrogarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor,
Ordonanta 2/11.08.2021 privind depozitarea
deseurilor, Ordinul nr. 119/2014 privind
Normele de igiena si s#ndtate publicd
privind mediul de viati al populatiei, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Intrucat materialele nu sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupd
terminarea duratei de utilizare.

*Sigurantd si accesibilitate In exploatare

Produsele prezintd sigurantd in condifii
normale de exploatare.

Produsele sunt rezistente la actiunea
agresivi a diferitelor substante. Sunt
realizate din materie primi produsi in regim
de asigurarea calitdtii conform ISO
9001:2015. Produsele nu necesitd protectil
impotriva coroziunii. Dacd se respectd
indeplinirea tuturor conditiilor de montaj
impuse de producdtor si de normativele
roméanesti in vigoare se apreciazd o bund
sigurantd in functionare.

*Protectia impoiriva zgomotului

Gurile de scurgere ,,BASICLINE’ din
PVC-U pentru instalatii de canalizare
meteorice sunt concepute si fabricate pentru
a avea un nivel de zgomot scdzut In timpul
curgerii fluidelor de lucru prin ele.

*Economie de energie si izolare termicd

Produsele  sunt realizate cu
tehnologii moderne pe instalatii
automatizate, astfel se  realizeazd
importante economii de energie. Montarea
gurilor de scurgere din PVC-U se realizeazi
cu costuri reduse, datorit?d greutdfii mici a
elementelor componente §i a rapidititii
imbinarii lor.

AT 017-05/3557-2021

Suprafetele interioare realizate cu o
finisare deosebitd (cu o rugozitate redusi)
nu permit formarea unor depuneri.

*Utilizare sustenabila a resurselor naiturale
Se va aplica conform legii nr. 10/1995

referitoare la calitatea In constructii, cu

completdrile gi modificérile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si intrefinerea
produsului
Calititile  materialelor  utilizate i

controlul fabricatiei, efectuat in scopul
mentinerii constante a calitdfii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata.

Durata de viata medie, precizatd de
producitor, este de 50 de ami, In condifii
normale de exploatare.

Producdtorul acordd o garantie de 60
luni de la data livrarii.

Intretinerea produsului nu presupune
operatiuni dificile §i nici costisitoare
deoarece constructia acestuia este fiabilad si
rezistenta.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea constantei calititii
produselor este realizatd prin executarea
unui control intern in conformitate cu
Sistemul de Management al Calitatii si cu
precizdrile din Manualul de Asigurare a
Calitatii intocmit cu respectarea
recomandarilor din norma ISO 9001:2015.

Periodic se efectueazd un control extern
prin intermediul unui laborator autorizat,
ceea ce garanteazd constanta calitéfii
produselor.

Materialele utilizate la executarea
produselor sunt verificate In momentul
primirii din punct de wvedere fizic,
dimensional si functional.

fnainte de asamblare, toate elementele
sunt verificate separat.

2.2.4. Punerea in operi




conform instructiunilor de montaj si
exploatare ale producitorului si fIn
conformitate cu normativele in vigoare NP

084-2003, 1.9-2015, P-118-1999,
NP133/2013.

Produsul se  monteazd  conform
proiectului.

Lucrérile de imbinare se vor efectua
de  cétre personal calificat cu
dispozitivele si materialele recomandate
de cétre producitor.

2.3. Caietul de prescripfii tehnice
2.3.1, Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea gi pistrarea
constantd a proprietéfilor si caracteristicilor
produselor.,

Pentru aceasta se vor respecta regulile
de verificare a calitdtii declarate in Sistemul
de Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitafii si Inpolitica de calitate,
proprii producétorului.

Produsele sunt astfel concepute Incét
sd respecte exigentele legislatiei in domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
privind  calitatea in  constructii, cu
completdrile si modificdrile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea  gurilor de  scurgere
»BASICLINE” din PVC-U tip se realizeazi
de citre firma VALSPLAST INDUSTRIE
SRL din Bucuresti, prin injectie cu
respectarea prevederilor din Manualul de
Asigurare a  Calitdtii  intocmit In
conformitate cu recomandirile din norma
I5Q 9001:2015 si a normelor de proiectare.

2.3.3. Conditii de livrare

Gurile de scurgere ,,BASICILINE”’
din PVC-U se livreaza la cerere paletizat,
invelite in folie din PE, in gama si
cantitdfile necesare solicitate de clienti

La livrare

fitingurile de PVC se vor asigura impotriva
loviturilor sau caderilor accidentale la
manevrare, care pot afecta integritatca
produselor, in timpul transportului si
depozitarii.

Pentru transport si depozitare de lungs
duratd producdtorul va furniza date privind
conditiile de transport si depozitare. La
mutarea dintr-un loc in altul se va evita
contactul cu suprafetele care pot zgiria sau
deteriora produsul.

In timpul transportului si a operatiilor
de incdrcare/descdrcare este interzisa
trintirea sau lovirea cu corpuri contondente
sau ascufite deoarece pot produce defecte,
care desi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot
scddea durata de utilizare a produsului.

La livrare produsele trebuie si fie
insotite de Agrementul Tehnic, de
Declaratia de Conformitate cu acestea
(datd de producidtor), de instructiuni de
alegere, montaj si utilizare a produsului
date de producitor.

2.3.4. Conditii de punere in opers

Punerea in operd se efectueazi
conform  instructiunilor  elaborate  de
produdtor si prevederilor normativelor in
vigoare In Roménia:

e [.9-2015 ,,Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalaiilor sanitare
aferente cladirilor”

o P 118-1999 , Normativ de siguranta la foc
a constructiilor”

oNP-084/2003 , Normativ pentru proiectarea
executarea §i  exploatarea instalatiilor
sanitare si a sistemelor de alimentare cu api
si canalizare utilizdnd conducte din
materiale plastice”

e C 300-1994 ,Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executdrii lucririlor
deconstructii si instalatii aferente acestora”

e AC-1998 Ghid de proiectare si executie a
refelelor gi instalatiilor exterioare de
alimentare cu api si canalizare
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o NP 133-2013 , Normativ pentru
proiectarea g§i executarea lucrdrilor de
alimentare cu apd i canalizare a
localitétilordin mediul rural®,

Concluzii
Aprecierea globald
e Utilizarea Gurilor de scurgere

»BASICLINE” din PVC-U  pentru
instalagiile de canalizare mefeoricd, in
domeniile de wutilizare acceptate este
apreciatd _favorabil in conditiile specifice
din Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii

e C(Calitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate $i gasite
corespunzatoare de catre laboratorul INSIST -
UTCB din Romania si trebuie mentinute la
acest nivel pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

@ Oriunde se face referire in acest agrement la
acte legislative sau reglementéri tehnice
trebuie avut in vedere ci acestea erau in
vigoare la data elaborérii acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implica
in prezenta gi/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
ntretine produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de siguranti a acestui produs, care
este continutd sau se referl la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime necesare la
punerea sa In opera.

e Institutul European pentru $tiinfe Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise 1n  Agrementul Tehnic i de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu 1i
absolvd pe furnizori si/sau utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementérilor tehnice legale 1n vigoare.

AT 017-05/3557-2021

® Oportunitatea elaborarii agrementului
tehnic este stabilitd de Institutul European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd de cétre
pro-ducdtor, conform programului stabilit
de Imstitutul FEuropean pentru Stiinte
Termice din Bucuresti, program care consti
in:

- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etangeitatii;

Verificdrile se vor efectua la un
interval de 24 luni §i vor fi consemnate prin
buletine de incercari. Totodatd se va Intocmi
un proces verbal semnat de titular, laboratorul
care a efectuat verificérile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica
valabilitatea Sistemului de Management al
Calitatii la producator.

@ Actiunile cuprinse In program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice 1n vigoare.

& Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construciii despre
rezultatul verificarilor, iar dacé acestea nu
dovedesc mentinerea  aptitudinii  de
utilizare, va solicita va solicita MDLPA
anularea agrementului tehnic din baza de
date.

® Anularea agrementului tehnic se va
face si in cazul constatirii prin controale,
efectuate de catre organismele de
supraveghere a pietei, a nerespectérii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

o in cazul in care care titularul de
agrement tehnic nu se conformeazi
prevederilor din agrementul tehnic,
organismul elaborator solicitd retragerea
agrementului tehnic si anulargaedify baza
de date a MDLPA. W ot e f”a




Valabilitatea agrementului tehnic este:
24.11,2024

Valabilitatea _ avizului___ tehnic  este:
24.11.2023

Prelungirea valabilitdtii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel putin trei luni Tnainte
de data expirdrii acestuia. In cazul Institutul European pentru Stiinte Termice
neprelungirii valabilitafii avizului tehnic,
agrementul tehnic se anuleazi de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

Presedjnte grupi specializati nr, 5
~gy-Daniela TEODORESCU

3. Remarci ale grupei specializate

La baza Intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la dispozitie
de catre solicitant.

S-a constatat c¢d firma producdtoare are certificat Sistemul de Management al
Calitdtii conform cu standardul SR EN ISO 9001:2015, nr. 10599, valabil pand la data
de 08.02.2022; certificat pentru implementarea si mentinerea Sistemului de
Management de mediu conform cu standardul SR EN ISO 14001:2015, nr. 4869, valabil
pana la data de 08.02.2022.

Produsele 1si vor menfine constante caracteristicile functionale in timpul
cxploatdrii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizaresi cu normele tehnice cu
completdrile si modificirile ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a produselor, acestea si aibd elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care
sd cuprindd si norme de tehnica securitdfii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de
urmérirea in exploatare a functiondrii la parametrii a acestor produse.

In perioada de valabilitate a agrementului tehnic, titularul acestuia va urmiri
comportarea in timp a produselor puse in operd la unele lucriri de referintd, rezultatele

urménd a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de wvalabilitate a
agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportérii in exploatare se va urmdri, obseva si analiza, pe intreaga
duratd de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a gurilor de scurgere
»BASICLINE®” din PVC-U pentru instalatiile de canalizare meteorica.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fatd de
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SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate in SITU, Laboratorul VALPLAST, Bdul.
Preciziei nr.9, sector 6, Bucuresti, de cdtre un reprezentant al laboratorului INSIST - UTCB pe o

gurd de scurgere BasicLIne din PVC-U cu diametrul de 400mm si h = 1m.

. Meroda de . p
Verificarea verificure Verificator Ceringe Rezuliaie
Incercarea la etanseitate a
Instructiune de componentelor  ansamblului
laborator ILT03 este de de tip apé-aer si s-a
pentru efectuat la temperatura | - . e
. ¢ 4 ; In timpul testirii nu s-au
determinarea mediului ambiant de (18%1) .y P
. i _ 2 5 s .. | observat scapari de fluid in
Verificarea presiunii Laborator C dupd conditionarea n s AEEies s b
etanseitd{ii SR EN ISO 1167- INSIST prealabil a epruvetei. I
" ...... | elementul de teavi si mufd |
1:2006 Verificarea etanseitatii CiniTidE |
SR EN ISO imbindrii cu mufi a tuburilor P
13254:2018 s-a realizat cu apd la o
presiune de  testare =
0,5=0,05 bar, timp de 1 min..
In urma analizei suprafetei
y exlerioare nu s-au constatat o S |
S Instructiune de ; o i Fard asperitati, fard |
Verificarea tabtrater T2 Laborator | asperititi, neregularititi sau feregularitti
aspectului INSIST alte  defecte  constructive Corespunde =
inainte gi dupd testarea la put
etanseitate
In urma masuritorilor
realizate, in 5 puncte diferite,
s-a  determinat  diametrul
. exterior pentru teava lisd (in
Instructiune de prelungirea  zonei corugate)
laborator ILTI2 inainte  de  testarea la
peniry verificared stanseitate, rezultand | Diametrul mediu misurat
Verificarea dimensionald a Laborator | yrmatoarele valori. are valoarea 400.28 mm
dimensiunilor echipamentelor INSIST Misurare | Valoare P d>e
SR EN 1401- diametru 3
1:2019 ext. [mm]
1 400,3
2 400,4
3 400,3
4 400,2
] 400,2

Grupa specializatd nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti isi
insuseste rezultatele incercirilor emise de Laboratorul de Incerciri INSIST certificat de
acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incercéri nr. 00759/19.10.2021
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4. Anexe

® Extrase semificative din procesul verbal 211016 din 25.10.2021 al sedintei de deliberare a
grupei specializate.

in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcdtuitd din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
Ilie, dr.ing. Madalina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/3557-2018 referitor la:

»Guri de scurgere ,BASICLINE”’ din PVC-U pentru instalatiile de canalizare meteorici’’
produse de firma VALPLAST INDUSTRIE SRL, din Bucuresti, Roménia.

In cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

® Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile
din HG 750/2017 si OM 435/2021.

o, Gurile de scurgere ,BASICLINE” din PVC-U pentru instalatiile de canalizare
meteorica’’ corespund cerintelor stabilite In cadrul art. 5 al Legii Calitétii in Constructii — Legea
nr.10/1995, cu completérile si modificarile ulterioare.

Constatéind cele de mai sus, comisia interna de avizare propune catre MDLPA aprobarea
prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 24.11.2024.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta
elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmérirea comportirii in exploatare a produselor
puse in opera, acestea urménd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii
Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3557-2018 contindnd 22 pag. face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05

dr.ing. Madalina NICHIJA

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODO presedinte
dr.ing. Madalina NICHITA raportor
dr.ing. AnicaILIE | f{

dr.ing. Alina GIRIP -

™
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