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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee §i echipamente pentru instalafii aferente
construcfiilor” din cadrul Institutului European pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, analizénd
documentafia de solicitare de agrement tehnic, prezentatd de S.C. VALPLAT INDUSTRIE SRL din
Bucuresti si inregistratd cu nr. 210917 din 29.09.2021, referitoare la ,,Capace si gritare cu rami
din materiale compozite SMC” realizate de firma VALPLAST INDUSTRIE SRL — ROMANIA,
elaboreazd prezentul Agrement Tehmic nr. 017-05/3560-2021, in conformitate cu documentele
tehnice romdnesti aferente domeniului de referingd I 9-2015 , Normativ' privind proiectarea si
execufia instalafiilor sanitare’’, 1.13-2015 Normativ privind proiectarea, executarea §i exploatarea
instalafiilor de incdlzire central, NP 133/2013 , Normativ privind proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu apd §i canalizare a localitéfilor’’, AC-1998 . Ghid de
proiectare i executie a refelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apdi si canalizare’ ,C
300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de constructii si
instalafii aferente acestora’’si rapoartele de incercari emise de laboratorul INSIST - Universitateq

Tehnica de Constructii Bucuresti, Romania, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement

tehnic.

1. Definirea succintd

=

1.1, Descrierea succinta

Capacele si gritarele cu ramid din
materiale  compozite SMC  fabricate de
VALPLAST INDUSTRIE SRI. din Bucuresti,
Roménia, sunt realizate utilizand un procedeu de
prelucrare a materiei prime in matrite cu forma
produsului finit, supus la temperaturd de peste
150°C gi presiuni de peste 100 bar,

Locurile de amplasare a capacelor si
gratarelor din materiale compozite SMC se face
conform SR EN 124:1-2015.

GGrupa 1. Aceste capace sunt utilizate pentru
permiterea accesului in ciminele de inspectie si
in ciminele de bransament din zonele cu frafic
pietonal, trasee biciclete (ciclist]), alei sau In
cazul ciminelor montate in spatiul verde sau
pietonal (pentru capace tip A15 — 15kN).

Grupa 2. Capacele si gritarele tip B125 (125kN)
sunt utilizate pentru permiterea accesului in
cdminele de inspeciie si In cdminelor de racord
din zonele de trafic usor, zone pietonale, parciri
sau parcdri etajate.

sfupa 3. Capacele tip C250 (250kN) sunt
utilizate pentru permiterea accesului in ciminele
de inspectie, de vizitare gi in ciminele pentru
canalizare din zonele cailor de circulatie pe strizi,
acostamente, parcari pentru vehicule péni la 25
de tone.

Grupa 4. Capacele tip D400 (400kN) sunt
utilizate pentru  permiterea accesului in
caminele de inspectie, de vizitare si in ciminele
pentru canalizare din zonele ciilor de circulatie
pentru vehicule grele, autostriizi, zone de
statioare pentru toate tipurile de autovehicule.

Capacele sunt utilizate pentru accesul la
caminele de inspectie pentru refele de
alimentare cu apd, termoficare, Incalzire si api
caldd de consum, de canalizare si de vizitare a
spatiilor tehnice aferente instalatiilor electrice si
de telecomunicafii, cimine de bransament,
camine pentru apometre.

Capacele, sunt realizate din SMIC (Sheet
Moulding Compound) o variantd durabila si
economicd pentru asigurarea cdminelor de
vizitare si inspectie. SMC este materia primi
sub formd de placi (sheet-uri) utilizatd Ia
fabricarea echipamentelor reprezentdind un
amestec omogen intre rdsini poliesterice si fibre
de sticla pentru armare. UtilizAnd acest material
ca materie primd se pot executa piese cu
urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni mari cu structurd omogeni a
produsului finit §i o finisare a suprafetei
superioara;

- proprietdfi mecanice, termice si chimice
excelente;

- sunt inerte la actiunea coroziunii datorate
factorilor atmosferici si a condensului;
materialul SMC este un bun izolator termic,
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prezenta condensului la interfata dintre capac si
camin este mult diminuati;

- orientare optimi a fibrei de sticld care riméne
constanti in timp. pentru obtinerea unei rezistenfe
mari si constante a produsului finit;

- in compozifia produsului finit nu existd
materiale inerte de adaos (nisip sau pietris) care
pot determina scaderea prefului si a rezistenia in
mod accentuat;

- prin utilizarea procedeului automtizat de
productie calitatea produsului se pastreaza
constantd, nu rezulti deseuri tehnologice;
suprafata produsului finit fiind foarte bine finisatd
se pot obtine piese rezistente cu dimensiuni mari
si structurd omogeni.

Dispozitivele de acoperire se fabricd
uzval in culorile gri/negru. Culorarea este
realizatd in masa materiei prime, nu printr-o
vopsire ulterioard. La cerere se pot executa
dispozitive de acoperire gi in alte culori. Capacele
pot fi: cu/fard ancord de manipulare cu levier,
cu/fard gduri pentru ventilare, cu/férd sistem
antifurt. Produsele pot fi executate astfel:

- cu orificii de ventilatie din faza de
productie;

- personalizate din faza de productie cu
informatiile operatorului retelei de canalizare.

Suprafata echipamentelor are o finisare
superioard in comparatie cu alte dispozitive de
acoperire din materiale compozite pentru cémine.
Structura sub forma de tabld de sah a suprafagei
asigurd o aderentd buni gi evacuarea rapida a
apelor meteorice.

Avantajele utilizérii materialelor
compozite:

- greutate micé;

- protectie antifurt;

- anticorozive;

- montaj usor si rapid;

- amprentd de carbon reduss.

Materia primi (SMC) este importata de la
producdtori din Uniuniea Europeani i are
urmitoarele caracteristici:

- confinutul de fibre 25...57%;

- lungimea fibrelor 25...50 mm;

- densitatea specifics 1,80...1,93 g/cm?;
- modulul la incovoiere
11000...13500N/mm?;

- rezistenta la impact 80...150 kJ/m*.
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A) Capace cu rami din material compozit
SMC clasa AlS, pentru acoperirea ciminelor
de inspectie §i a ciminelor de bransament in
zone cu trafic pietonal, cu biciclete sau in cazul
ciminelor montate in spatiul verde cu Incarcare
de pana la 1,5 tone. In conformitate cu clasa de
rezistenida Al5 echipamentele fac parte din
grupa 1 Conform SR EN 124. Se produc in
gama:

1) capac rotund compozit negru/alb sau alte
culori cu rami rotundd, cu 2 sisteme de
fixare/inchidere, avind dimensiunea ramei
374mm, diametrul capacului 333mm, iar
diametrul util 282mm (pasul liber), iar
indltimea ramei 80 mm; sunt ufilizate la
montajul pe coloana cdminelor
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Pasul Liber 282 mm

Vedere in sectiune capac

2) capac pétrat compozit negru/alb sau alte
culori cu rami pitratd, cu 2/4 sisteme de
fixare/inchidere, avind dimensiunile ramei
483mm, dimensiunea capacului 432mm, iar
diametrul util 402mm (pasul liber), Iar
tnilimea ramei 55 wmm; sunt utilizate la
montajul pe coloana cdminelor;

Vedere generald capac pétrat pas 400mm

3) capac rotund compozit negru/alb sau alte
culori cu rama rotundi, cu 1 sistem de
fixare/inchidere, avind diametrul ramei
659mm, diametrul capacului S591mm, iar
diametrul util 545mm (pasul liber), iar
tndltimea ramei 60mm; sunt utilizate la
montajul caminelor de apometpeenIrRy
canalizare;




Vedere generald capac rotund pas 545mm

4) capac patrat compozit negru uzual, dar poate
avea si alte culori la cerere, cu rama patrati fixats
cu suruburi din inox in 4 puncte;dimensiunea
ramei 617mm, dimensiunea capacului 568mm,
diametrul util 500mm (pasul liber), iar indl{imea
ramei 40 mm; sunt utilizate la montajul pe
coloana céminelor; sunt dotate cu locas pentru
infroducerea  levierului si 4 suruburi
reprezentand o solutie moderna.

&

Vedere generald capac patrat pas 500mm

5) capac rotund compozit negru uzual, dar poate
avea si alte culori la cerere, cu rami rotundi, cu
fixare In 2/3 puncte cu suruburi din inox, avand
dimensiunea ramei max., 741 mam, diametrul
capacului 646 mm, iar diametrul util 601mm
(pasul liber); iar Tnaltimea rama 65 mm.

Vedere generald capac rotund pas 600mm

Vedere generala capace cu rame din materiale
compozite SMC

B) Capace cu rami din material compozit
SMC clasa B125, pentru acoperirea caminelor
de inspectie si a ciminelor de racord Tn zonele
de trafic ugor (zone pietonale, parciri sau
parcéri etajate)cu incircare de pand la 12,5
tone. {n conformitate cu clasa de rezistentd
B125 echipamentele fac parte din grupa 2
conform SR EN 124. Se produc in gama:

1) capac rotund compozit negru/alb sau alte
culori cu ramé pitratd, cu 2 sisteme de
fixare/inchidere, avidnd dimensiunea ramei
374mm, diametrul capacului 333mm, iar
diametrul util 282mm (paswl liber), iar
indltimea ramei 80mm; sunt utilizate Ia
montajul pe coloana cidminelor

2) capac pétrat compozit negru/alb pentru tub
PVC D400 cu rama patratd, cu 2/4 sisteme de
fixare/inchidere, avdnd dimensiunile ramei
483mm, dimensiunea capacului 432mm, iar
diametrul util 402mm (pasul liber), iar
indlfimea ramei S5mm; sunt utilizate la
montajul pe coloana ciminelor;
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Vedere generald capac rotund pas 400mm

3) capac rotund compozit negru/albcu rami
rotunda, cu 1 sistem de fixare/inchidere si
balama, avind diametrul ramei 663 mm,
diametrul capacului 591 mm, iar diametrul util
545 mm (pasul liber), iar Indlfimea ramei
G0mm; sunt utilizate la montajul cdminelor de
apometre si de canalizare;

04
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Vedere generald capac rotund pas 545mm
4) capac patrat compozit negru uzual, dar poate
avea si alte culori la cerere, cu rami péatratafixatad
cu suruburi din inox in 4 puncte;dimensiunea
ramei 617 mm, dimensiunea capacului 568mm,
diametrul util 500mm (pasul liber), iar indl{imea
ramel 60mm..

Vedere generald capac patrat pas S500mm
5) capac rotund compozit negru uzual, dar poate
avea si alte culori la cerere, cu rama rotundé, cu 1
sistem de fixare/inchidere, balama si 2 locaguri
pentru introducere levier la deschidere, cu fixare
cu suruburi-in 3 puncte; diametrul ramei max.
741mm, diametrul capacului 647mm, iar

AT 017-05/3560-2021

diametrul util 601lmm (pasul liber), iar
indlfimea ramei 65mm;
cdminelor de

sunt utilizate la
montajul apometre §i de

canalizare.

Vedere generald capac rotund pas 600mm

6) gratar pitrat din material compozit SMC
clasa B125 pentru cdmin de inspectie si vizitare,
acoperire guri de scurgere in zone de trafic usor.
Se fabricd uzual in culorile gri/negru (la cerere
se pot executa si alte culori). Are o structura in
tabla de sah a suprafetei care asigurd o aderentd
bunid si evacuarea rapidd a apelor meteorice,
respectdnd prevederile standardului SR EN 124-
1 (suprafata liberd de trecere a apelor meteorice
este mai mare de 30% din suprafata liberz).
Dimensiunile ramei 374mm, dimensiunea
gratarului 333mm, iar diametrul util 282mm
(pasul liber), iar Indlfimea ramei 100mm.

Vedere generald grétar pas 282mm

C) Capace cu ramd din material compozit
SMC clasa C250, pentru acoperirea céminelor
de inspectie si a ciminelor de bransament din
zonele cdilor de circulafie pe strazi,
acostamente, parciri pentru vehicule pana la 25
de tone, montate in spatiul verde cu incércare de
pand la 25 tone. In conformitate cu clasa de
rezistentd 3 echipamentele fac parte din grupa C
conform SR EN 124,

1) capac pétrat compozit cu rami (0
avand dimensiunea ramei 374mm
capacului 334 mm, inéltime ramé.




diametrul util 282mm (pasul liber), iar Tnal{imea
ramei max. 100mm; sunt utilizate la montajul pe
coloana cdminelor

2) capac rotund compozit cu raméd rotundd cu
fixare cu suruburi M16 din inox cu cap hexagonal
tip imbus 14mm in 3 puncte; cu 2 sisteme de
fixare/inchidere, cu/fard balama extractibils
avind dimensiunea ramei max. 759mm,
diametrul capacului 653 mm, ndltime rami
100mm, iar diametrul util 602mm (pasul liber),
iar indltimea ramei max. 100mm;

Vedere generald capac pas 282mm

D) Capace cu_rama din _material compozit
SMC clasa D400, pentru acoperirea ciminelor de
inspectie si a cdminelor de bransament in zone cu
trafic pietonal, cu biciclete sau in cazul cadminelor
montate in spatiul verde cu Incircare de péna la
40 tone. In conformitate cu clasa de rezistentd 4
echipamentele fac parte din grupa D conform SR
EN 124. Se produc in gama:

1) cu capac rotund compozit negru uzual, dar
poate avea gi alte culori la cerere. Rama este
patratd, cu 2/3 suruburi de inox pentru fixare.
Capacul are dimensiunea ramei 374mm,
diametrul capacului 334 mm, diametrul util
282mm (pasul liber),iar Indltimea ramei 100
mm. sunt utilizate la montajul pe coloana
caminelor

Vedere generald capac rotund/ramai pitrati pas
: 282mm

2) capac rotund compozit cu rami rotunda cu
fixare cu suruburi MI6 din inox cu cap
hexagonal tip imbus 14mm Tn 2/3 puncte; cu 2
sisteme de fixare/inchidere, cu/fird balama
extractibild, avind dimensiunea ramei max.
759mm, diametrul capacului 653 mm, iniltime
rama 100mm, iar diametrul util 602mm (pasul
liber), iar indl{imea ramei de 100pam;

Vedere generald capac rotund pas 600mm
Dimensiunea acoperirii telescopice cu capace
compozite cu tub telescop D315 este de
650mm.

s

Acoperie telescopica cu capace din materiale
compozite.

Dispozitivele de  acoperire  sunt
prevazute cu suruburi din INOX cu cap imbus
pentru fixarea fermd pe rami. Fixarea se face
prin Insurubarea in inserturile previzute in rama
din faza de productie. Pentru usurarea desfacerii
dispozitivelor de acoperire capacul acestuia este
prevézut cu un locag special pentru introducerea
unui levier.

1.2 Identificarea produselor

Capacele cu ramd din materiale
compozite SMC, produse de firma
VALPLAST INDUSTRIE SRL din
Bucuresti sunt * marcate lafabricatie,
pemarcaje indicAndu-se:
- sigla firmei producitoare;VALPLAST
INDUSTRIE
- clasa de rezistentd ; A15 (1,5 tone), B125
(12,5 tone), C250 (25 tone) D400 (40 tone)
- standardul de fabricatie; SR EN 124

Pagina 6 din 12



- marca Iinregistratd a producétorului
BASICLINE

- elemente de trasabilitate - data de
fabricatie si lotul de productie.

2. Agremeniul Tehnic

2.1. Domeniile de utilizare in constructii,
acceptate

Capacele si gritarele cu ramd din
materiale compozite SMC, produse de cétre
firma VALPLAST INDUSTRIE SRL din
Bucuresti se vor utiliza pentru permiterea
accesului In cdminele de inspectie si in ciminele
de brangsament din zonele cu trafic pietonal, cu
biciclete sau In cazul caminelor montate In
spatiul verde / pietonal (pentru capacele tip
A15), accesului in c@minele de inspeciie i a
caminelor de racord din zonele de trafic usor
(pentru capacele tip B125), din zonele cdilor de
circulatie pe strizi, acostamente, parciri pentru
vehicule pani la 25 de tone (pentru capacele tip
C250) si in zone carosabile (pentru capacele tip
D400).

Capacele sunt utilizate pentru accesul la
ciminele de inspecfie pentru refele de
alimentare cu apa, termoficare,incilzire §i api
caldad de consum, de canalizare si de vizitare a
spatiilor tehnice aferente instalatiilor electrice si
de telecomunicafii, cimine de bransament,
camine pentru apometre.

Locul de montaj al capacelor cu rame
din materiale compozit este stabilit 1in
conformitate cu clasa de rezisten{d a fiecdrui
produs in paite.

2.2. Aprecierea asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile fizico - mecanice ale
capacelor ti gratarelor cu ramd din materiale
compozite SMC au fost verificate prin Incercéri
efectuate in laboratorul INSIST — U.T.C.B. din
Roménia si corespund domeniului de utilizare,
prescriptiilor tehnice roménesti precum si
cerintelor esentiale enumerate in cadrul art. 5 al
Legii nr. 10/95, referitoare la calitatea in
constructii, cu modificdrile si completérile
ulterioare.

AT 017-05/3560-2021

*Rezistenii mecanicd si stabilitate

Produsele se realizeazd pe instalafii si
magini performante si isi pastreazé caracteristicile

dimensionale si functionale la actiunea solului si
a socurilor exterioare (conform clasei de
rezistenid la sarcini verticale) de alimentare cu
apd, termoficare, Incdlzire gi apd caldd de
consum, de canalizare i de vizitare a spatiilor
tehnice aferente instalatiilor electrice si de
telecomunicatii, cdmine de bransament, cidmine
pentru apometre in care sunt montate o buni
functionare pe intreaga duratd de utilizare.

*Securitate lg incendiu

Pentru capacele si gratarele cu ramé din
materiale compozite SMC nu au fost efectuate
verificarile specifice pentru determinarea
comportérii la foc.

*Igiend, sdndtatea si mediu inconjurdtor

Produsele nu  confin  substante
ddundtoare sindtifii oamenilor sau integritafii
mediului inconjurdtor, ele corespund integral
conditiilor impuse prin Legea nr. 319/2006
privind securitatea si sdndtatea in muncd, OUG
195/2005 cu completérile si modificdrile Legii
nr. 265 din 2006 privind protectia mediului,
OUG 92/2021 privind abrogarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor, Ordonanta
2/11.08.2021 privind depozitarea deseurilor,
Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de igiend
g1 sandtate publicd privind mediul de viad al
populaiei, cu modificirile §i completirile
ulterioare.

Intrucat materialele nu sunt
biodegradabile, ele wvor fi reciclate dupi
terminarea duratei de utilizare.

*Siguranta si accesibilitate in exploatare

Produsele prezintd sigurantd in conditii
normale de exploatare (temperaturi, -faedcciri
statice si dinamice). Capacele
materiale compozite SMC sunt




si au sisteme de Inchidere antifurt astfel
realizdndu-se siguranta in exploatare. Structura
suprafetei capacului este conceputd pentru a
oferi o rezistentd la alunecare.

Capacele cu ramd din materiale
compozite SMC sunt rezistente la acfiunea
agresivd a diferitelor substante si au greutatea
mai micd decdt la un capac similar din fontd
(aproape o treime mai usor).

Gratarele din materiale compozite SMC
au dispozitiv de acoperire prevdzut cu doud
suruburi din inox cu cap imbus de M8 pentru
fixare fermd pe rami. Fixarea se face prin
insurubarea In inserturile prevdzute in rama.
Pentru procesul de desfacere a dispozitivitului
de acoperire este prevazut un locas special
pentru introducerea unui levier.

Produsele sunt realizate din materii prime
produsa Tn regim de asigurarea calitatii conform
standardului SR EN ISO 9001:2015.

*Protectia impotriva zgomotului

Capacele si gritarele cu ramd din
materiale compozite SMC nu au influents asupra
acestel exigente.

*Economia de energie 5i izolare termicd

Capacele si gritarele cu rami din
materiale compozite SMC nu fac obiectul unor
cerinfe speciale de izolatie In procesul de
montare a produselor, nu necesitd un consum
mare de energie.

*Utilizare sustenabild a resurselor naturaie

Se va aplica conform legii nr. 10/1995
referitoare la calitatea 1n constructii, cu
completarile si modificérile ulterioare.

2.2.2.  Durabilitatea si  intretinerea
produsului

Materialele precum g1 tehnologiile
utilizate permit realizarea unor produse cu o
durabilitate ridicatd (peste 50 ani), fard masuri
speciale de intretinere dacd sunt respectate
condiiile impuse de producitor privind

Producétorul acordd o garentie de 2 ani
de la data punerii in oper3.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea capacelor si a gratarelor cu
ramd din materiale compozite SMC se
realizeazd de catre firma VALPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucuresti pe masini si
instalatii automatizate.

Asigurarea constantei calittii produselor
este realizatd prin executarea unui control
intern In conformitate cu Sistemul de
Management al Calitatii, respectdndu-se
prevederile normei SR EN ISO 9001:2015.

Periodic se efectueazi un control extern
prin intermediul unui laborator neutru
autorizat, ceea ce garanteaza constanta calititii
produselor.

2.2.4. Punerea in operi

Punerea in operd a capacelor si =
gratarelor cu ramd din materiale compozite
SMC se realizeaza conform instructiunilor de
montaj si exploatare ale producitorului si
normativele si ghidurile de proiectare, executie
si exploatare in vigoare.

La punerea in operd se va alege locul de
montaj {infnd cont declasa de rezisten{d pentru
care a fost realizat fiecare produs (marcatd pe
produs). Rama grétarului se asigurd de coloana
de indltare a c&minelor D315 sau de acoperirea
telescopicd pentru cimine D355 sau D400 cu
ajutorul a 3 suruburi autoperforante. Suprafata
de asezare a ramei capacului trebuie sa fie in
contact cu toatd suprafata de asezare pentru
capac cdmin, 1n sensul traficului (se respecta
sdgetile indicatoare de pe capace). Capacele
trebuie deschise si verificate cel putin o datd pe
an cu Inlocuirea garniturii de cauciuc.

Punerea in operd a produselor se
efectueazi de personal calificat, autorizat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie
La elaborarea tehnologiei de fabricatic s-
a avut in vedere obfinerea si pastrarea constanta
a proprietatilor si caracteristicilor produselor.
Pentru aceasta se vor respecta regulile de
verificare a calitafii declarate in Sistemul de
Management al Calitdtii, in Manualul de
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Asigurare a Calitafii g1 inpolitica de cali-tate
proprii producétorului.

Produsele sunt astfel concepute Incét
respectd exigentele legislatiel in domeniu,
precum si cerinjele esenfiale ale Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, acestea
filnd prezentate in subcapitolul 2.2.1. al
agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea capacelor si a gritarelor cu
ramd din materiale compozite SMC se
realizeazd la firma VALPLAST INDUSTRIE
SRL cu respectarea prevederilor din Sistemul de
Management al  Calitdtii  intocmit in
conformitate cu recomandirile din standardul
SR EN ISO 9001/2015.

2.3.3. Conditii de livrare

Capacele si gritarele cu rame din
materiale compozite SMC se livreazi la cerere
in gama si cantitdfile necesare solicitate de
clienfi pentru proiectele respective. La
solicitare se vor specifica conditiile de montaj.

La livrare produsele trebuic si fie
insotite de Agrementul Tehnic, de Decla-rafia
de Conformitate cu acesta (datd de producétor),
de Certificate de calitate pen-tru materiile
prime si materialele utilizate si de instructiuni
de utilizare si exploatare editate in limba
romani de producitor.

Pentru transport si depozitare de lungd
duratd producidtorul va furniza date privind
condifiile de transport si depozitare. In cazul
dispozitivelor de acoperire trebuie si se evite
lovirea directd a produsului care poate duce la
deterioriri ale elementelor componente.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se efectueazd
conform  instructiunilor  elaborate  de
producitor si prevederilor normativelor in
vigoare In Roménia:

o 1.13-2015 Normativ privind proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor de
incilzire centrald

AT 017-05/3560-2021

e .9 - 2015 Normativ privind proiectarea,
executarea Si exploatarea instalafiilor sanitare
aferente cladirilor

e NP 133/2013 Normativ privind proiectarea,
execufia s exploatarea sistemelor de
alimentare cu api si canalizare a localitétilor

o AC - 1998 Ghid de proiectare i execufie a
retelelor ¢ instalatiilor exterioare de
alimentare cu apa si canalizare

o P 118 - 1999 Normativ de siguranta la foc a
constructiilor

o C 300 - 1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

Concluzii

Aprecierea globali

@ Utilizarea Capacelor si a gritarelor cu
rami din materiale compozite SMC in
domeniile de utilizare acceptate esie
apreciatd favorabil in condifiile specifice din
Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii

oCalitatea produselor si metodele de fabricare,
au fost examinate si gésite corespunzitoare de
catre Laboratorul de incercdri INSIST -
Universitatea Tehnicd de Constructii Bucuresti,
si de beneficiarii din Roménia §i trebuie
mentinute la acest nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

@ Oriunde se face referire In acest agrement la
acte legislative sau reglementiri tehnice trebuie
avut in vedere cd acestea erau in vigoare la data
elabordrii acestui agrement.

@ Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implicé in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intrefine
produsele.

@ Orice recomandare relativ la folosirea In
conditii de siguranti a acestui produs, care
este confinutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime necesare la
punerea sa In opera.




inscrise in  Agrementul Tehnic si de
incercédrile sau testele care au stat la baza
acestordate. Agrementele tehnice nu i
absolvd pe furnizori gi/sau utilizatori de
responsabilitdfile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare.,

@ Oportunitatea elabordrii agrementului tehnic
este stabilitd de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti.

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor va fi realizatd de catreproducitor,
conform programului stabilit de Institutul
European pentru Stiinfe Termice din
Bucuresti, program care consta in:

- verificarea aspectului;

- verificarea rezistentei la etanseitate.
Verificarile se vor efectua la un interval de 24
fumi si vor fi consemnate prin buletine de
incercdri. Totodatd se va intocmi un proces
verbal semnat de titular, laboratorul care a
efectuat verificarile si elaboratorul de agrement
tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitdtii la
producétor.

@ Actiunile cuprinse in program si modul lor de
realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

@ [nstitutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru  Constructii  despre
rezultatul verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita va solicita MDLPA anularea
agrementului tehnic din baza de date.

e Anularea agrementului tehnic se va
face si in cazul constatdrii prin controale,
efectuate de cdtre organismele de

supraveghere a pietei, a nerespectirii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

e In cazul in care care titularul de
agrement tehnic nu se conformeazi
prevederilor din agrementul tehnic,
organismul elaborator solicitd
retragerea  agrementului  tehnic  gi
anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic este:
24.11.2024
Valabilitatea
24.11.2023
Prelungirea valabilitdtii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel pufin trei Juni nainte
de data expiririi. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se anuleazi
de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se
va face cu respectarea termenului de valabilitate
initial,

avizului  tehnic  este:

Presedi rupi specializati nr. 5
Bt g, Danicla TEODORESCU

Y

Institutul European pentru Stiinte Termice

DIREEFOR EXECUTIV

s B N

3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la dispozitie de

cétre solicitant.

S-a constatat cd firma producatoare are certificat Sistemul de Management al Calitatii
conform cu standardul SR EN ISO 9001:2015 (certificat nr. 10599) si- Sistemul de
Management de Mediu conform cu standardul SR EN ISO 14001:2005 (certificat nr. 4869),
emise de catre SRAC si valabile la data prezentului agrement tehnic.
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Produsele 1si vor menfine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatirii, cu conditia respectdrii indicatiilor de utilizare si cu normele tehnice cu
completdrile si modificérile ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune §i receptia la
beneficiar a produselor, acestea si aibd elaborate instructiuni de exploatare si intrefinere care si
cuprindi si norme de tehnica securititii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de urmérirea in
exploatare a functiondrii la parametrii a acestor produse.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportirii in exploatare se va urmari, obseva §i analiza, pe Inireaga
duratd de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a pieselor de trecere prin perete
si a dispozitivelor de prindere a tevilor de elementele de constructie.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fafd de

producétor.

Centralizator cu testele de laborator efectuate de INSIST - Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti pe un capac cu rami din clasa AlS5, avind diametrul capacului 333 mm, iar

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

diametrul util 282 mm (pasul liber).

Verificarea Verificaior Mefoda Ceringe Rezuliaie
Ramele cu capoc nu  lrebuie sd  prezinte o
; e 4 . > 2e B . Fird dejecte
Verificarea . defectiuni ale suprafetelor, addncituri, goluri [
e ' . EN 124:1- . T . Cu touite
aspectului §1 INSIST-UTCB 2015 sau lipsd de material din turnare. Pe ramd §i Pomon
marcajului capac (sau grdtar) trebuie sd existe minim £
. - Corespunde
marcajele prezentate la puntul 1.2,
Verificarea EN [24:1- | Dimensiunile nominale si grosimile perefilor
; i - INSIST-UTCRB ¥ i g G grosimie per / . Corespunde
dimensiunilor 2015 trebuie sd corespundd catalogului de fabricatie.
Se monteazd rama cu capac in dispozitivul de
Verificarea sdgejii incercare. S icd eforitul de 1/3 di ;
iy o BN 1241 | o espect i, Dupa hotnares | F =SV
.| INSIST-UTCB 2015 pectie, 7ep L upd  gjectia Ah=0.1 mm
efortul de 1/3 din verificdrii sdgeata remanentd (rebuie sa fie sub Coresounde
Jforta de inspectie valoarea previzutd de normd in cazul respectiv P
(2,00 mim).
Se monteazd rama cu capac in dispozitivul de
St N incercare. Se aplicd 5 cicluri la efortul de 2/3 |
Verytuaren Sagepi EN 124:1- | din lforfa de l'nps eciie, res ectivj;()/fN Dupd =10 |
remanente dupa 5 | INSIST-UTCB 5 . S e T ‘l.}. | Te o Al =0.21 mm
I 2015 efectuarea verificdrii sdgeata remanentd lrebuie
sa fie sub valoarea prevézuld de normd in cazul
respectiv. (2,00 ).
F=15kN
Al =0.32 mim
Verificarea Se monteazd rama cu capac in dispozitivul de | Dupa incarcarea
deformatie EN 124:1 incercare. Se aplicd jorja de inspectie, respectiv maxima exista
remanente INSIST-UTCB p 0"] 5' I15kN.  Dupd efectuarea verificdrii  sdgeala | usoare deformari
la foria de - remanenté trebuie sa fie sub valoarea prevdzuid | permanente, dar
inspectie de normd in cazul respectiv (2,00 nim). nu fisuri sau
delaminari
Corespunde

Specialistii grupei specializate nr. 05 din cadrul Institutului Buropean pentr
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4. Anexe J

o Exirase semificative din procesul verbal 211019 din 25.10.2021 al sedingei de deliberare a
grupei specializate 05 a Institutului European pentru Stiinge Termice din Bucuresti.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru §tiinfe Termice din Bucuresti, alcituitd alcituitd din: dr. ing. Daniela Teodorescu, dr. ing.
Anica llie, dr. ing, Madalina Nichita, dr. ing. Alina Girip, s-a analizat Dosarul agrementului tehnic
017-05/3560-2021 referitor la:

o Capace si gritare cu ramd din materiale compozite SMC realizate de firma VALPLAST
INDUSTRIE SRL - Romania.

Tn cadrul sedintei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:

@ Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile din
HG 750/2017 s1 OM 435/2021.

o Capacele si gritarele cu ramdi din materiale compozite SMC corespund cerinfelor esentiale
stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitdtii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completirile si
modificarile ulterioare.,

Constaténd cele de mai sus, comisia interna de avizare propune citre CTPC aprobarea
prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, pAn la data de 24.11.2024.

Pe durata de valabilitate 2 Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta elaboratorului
rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului pus in opera, acestea
urméand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilititii Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3560-2021 con{indnd 116 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5
dr.ing. Aljna GIRIP

P

Membrii grupei specializate:
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