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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 5 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalafii aferente con-
structiilor" din cadvul Institutului Ewropean de Stiinte Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia
de solicitare de agrement tehnic, prezeniaid de SC VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuresti si
fnregistratd cu nr. 150819 din 14.08.2015, referitoare la ,, Tevi din PVC-U pentru instalatiile de
canalizare intevioara” realizate de firma SC VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuresti elaboreazi
prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/2522-20135, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti
aferente domeniului de referingd NP-084/2003 ,Normativ pentru proiectarea, execularea §i
exploatarea instalatiilor sanitare i a sistemelor de alimentare cy apd §i canalizare utilizénd conducte
din materiale plastice”’, 1.9-2015 ,, Normativ privind proiectarea, execufia i exploatarea instalatiilor
sanifare gferente clidirilor” NP 133/2013 ,, Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de
alimentare cu apd si canalizare a localitdfilor din mediul rural”, P118-1999 , Normativ de siguranta
la foc a constructiilor”, C 300-1994 , Normativ de prevenire a incendiilor pe duratu executdivii
lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora” si cu verificdrile efectuate de laboratorul
INSIST — UTCB, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement.

1. Definirea succinti

1.1 Descrierea succinta - prelucrabil;
- tdentificabil — coloranti, stabilizatori si
Tevi din PVC-U pentru canalizare umplutura minerala.
inetrioara, fabricate de SC VALPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucuresti sunt utilizate in

instalatii pentru retele interioare de canalizare.

Tevile din PVC-U sunt pentru canalizare
interioara cu curgere gravitationala. Se vor utiliza
pentru evacuarea apelor uzate mengjere din
interiorul cladirirlor spre canalizarea exterioara,

ingropata.
La unul din capete teava este prevazuta & ML BT B P
din fabricatic cu mufa, pentru realizarea Vedere teava cu Enufa cu canal cu
imbinatilor. Dupa modul de imbinare a tevilor garnitura
pentru asigurarea etanseitatii tevile sunt de 2 , ]
categorii: Tt?VIIe cu mufa cu canal pentru garnitura
- Cumufa lisa, la care imbinarea se face au  diametrul onominal  de 32, 40,
prin lipire cu un adeziv potrivit 50’6.3’75’.90’100 st 110 mm. Grosimile sunt
aplicatiei; curpinse 1§1tre 1.5...24 mm.
- Cu mufa cu canal pentru garnitura din Tevile cu mufa lisa au diametrul exterior
material elastomeric. de 32,40,50, 63, 75,80,90,100, 110, 160 si 200
mm. Grosimile sunt curpinse intre 1.6...3.9
Materia prima utilizata la confectionarea mm.

tevilor este PVC suspensie virgin (policlorura de
vinil neplastefiata), sub forma de pulbere, la care
se adauga in cantitatile necesare acele materiale
care fac produsul:
- stabil termic;
- rezistent in timpul procesului de
imbatranire;
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Vedere teava cu mufa lisa

Suprafata tevii trebuie sa fie neteda , fara
defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni, bule
de aer, ciupituri, fisuri sau straturi care sc
desprind, zgarieturi, alte defecte de suprafata)
care ar putea avea efect asupra functionalitatii.

Teava frebuie sa fie taiata cu sanfren.
Mufele trebuie sa fie netede, fara deformari, cu
canal format. Culoarea tevilor este RAL 7001
sau RAL 8023, uniforma, fara pete sau dungi
diferite la culoare.

1.2 Identificarea produselor

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
canalizare interioare fabricate de firma SC
VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuresti
sunt etichetate la fabricatic cu cerneala neagra
din 2 in 2 m, sau pe fiecare teava.

- VALPLAST Industrie — firma
producatoare;

-~ DuuX.... — diametrul exterioe si
grosimea tevii;

- PVC - U - materialul din care sunt
confectionate;

- LOT — numarul lotului,

- DATA este data si ora fabricatiei;

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
canalizare interioare, fabricate de firma SC
VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuresti,
sunt utilizate la realizarca instalatiilor de
canalizare intericare pentru evacuarea apelor
uzate menajere din interiorul cladirilor spre

canalizarea exterioara, ingropata.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de
constructii

exploatare 1in

Caracteristicile fizico-mecanice ale tevilor
din PVC-U au fost verificate prin incerciri de
citre laboratorul de fincerciiri INSIST -
Universitatea Tehnici de Constructii Bucuresti,
Roménia, si corespund domeniului de utilizare,
prescriptiilor tehnice roménesti precum si
cerinfelor enumerate in cadrul art, 5 al Legii nr.
10/95, cu completarile si modificarile ulterioare,
referitoare la calitatea in constructii.
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canalizare
cancerigene

*Rezistentd mecanici si stabilitate

Materialele utilizate la fabricarea tevilor
din PVC-U prezintd rezistenti mecanica si
stabilitate termica buna. Sunt obtinute prin
procedeul de coextrudare, pe linii de fabricatie
complet automatizate.

Produsele sunt rezistente la agenti chimici
§i 1si plstreazd caracteristicile dimensionale si
functionale la acfiunea soluiui si a socurilor
exterioare asigurdnd etangeitatea retelelor si
instalatiilor de canalizare pe intreaga durati de
utilizare.

*Securitate la incendiu

Tevile din PVC-U peniru instalatii de
canalizare interioare utilizate pentru instalatiile
de alimentare cu apd nu au fost supuse unor
verificiri pentru determinarea clasei de reactie
la foc.

*Igiend, mediu

inconjurator

sinitate si

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
interioare nu  contin  elemente
substante  radioactive, deseuri
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industriale, desuri toxice ori alte substante
ddundtoare s@ndtdtii oamenilor sau integritatii
mediului inconjurdtor, ele corespunzénd integral
conditiilor impuse prin Legea nr. 319/2006
privind securitatea si sinatatea in muncé si Legea
nt. 265/2006 privind protectia mediului, Ordinul
119 din 2014 privind medinl de viati al
populatiei, Legea 2011 din 2011 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completirile
ulterioare,

Intrucat materialele nu sunt biodegradabile,
ele vor fi reciclate dupid terminarea duratei de
utilizare. Incinerarea se va utiliza n cazuri
extreme si numai dupd luarea unor mdasuri
adecvate de protectie a mediului

*Siguranta si accesibilitate in exploatare

Produsele prezintd siguran{d in conditii
normale de exploatare (temperaturi, presiuni).
In exploatare se impune pastrarea etanseitatii
retelelor de canalizare, pentru limitarea poluarii
solului si panzei freatice cu ape reziduale.

Produsele sunt rezistente la  actiunea
agresiva a diferitelor substante.

*Protectia impotriva zgomotului

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
canalizare interioare nu au influenfd asupra
acestei exigente.

*Economie de energie si izolare termici

Tevile din PVC-U pentry instalatii de
canalizare interioare nu implica protectia
termica si hidrofugi.

Energia consumati la realizarea tevilor
din PVC-U este mai micd decét cea utilizati
pentru realizarea produselor similare, Montarea
tevilor din PVC-U se realizeaza cu costuri
reduse, datorita greutatii mici a elementelor
componente si a rapiditatii imbinarii for, cu
inele de etansare din elastomeri.

Suprafetele interioare realizate cu o
finisare deosebitd (cu o rugozitate redusd) nu
permit formarea unor depuneri.

*Utilizare sustenabila a  resurselor
nafurale

Produsele dupa incheierea ciclului de viata
sunt reciclate.
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2.2.2. Durabilitatea si intrefinerea
produsului

Calitatile materiilor prime utilizate,
precum si controlul eficient efectuat in scopul
mentinerii constante a calitdfii conduc la o
durabilitate ridicatd (precizata de producator) de
50 de ani a tevilor din PVC-U pentru instalatii
de canalizare interioare, daci sunt respectate
conditiile impuse de producitor privind alegerea,
transportul, depozitarca, punerea in operi,
exploatarea si Intretinerea.

Producétorul acordd o garantie de de
120 luni de la data livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
canalizare intericare, se produc la SC
VALPLAST INDUSTRIE SRL din Roménia
pe magini de extrudare automatizate,

Asigurarea constantei calitatii
produselor este realizatd prin executarea unui
control intern in conformitate cu Sistemul de
Management al Calitatii si cu precizarile din
Manualul de Asigurare a Calitdtii intocmit cu

respectarea recomandirilor din norma [SO
9001/2008.

Totodatd se executd periodic un control
extern n unitdfi de laboratoare neutre
autorizate.

2.2.4, Punerea in operi

Punerea in operd a tevile din PYC-U
pentru instalatii de canalizare interioare se
realizeazd conform instructiunilor de montaj si
exploatare  ale  producdtorului si  in
conformitate cu normativele gi ghidurile de
pro-iectare, executie si exploatare in vigoare
NP084-2003, 19-2015, C300-1994 si
P133/2013.

Punerea n operd se va face de personal
specializat.
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2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie s-a
avut In vedere obtinerea si péstrarea constantd a
proprietétilor si caracteristicilor produselor.

Pentru aceasta se vor respecta re-gulile de
verificare a calititii declarate in Sistemul de
Management al Calitdtii, in Manualul de
Asigurare a Calitdtii si in politica de calitate,
proprii producitorului,

Produsele sunt astfel concepute ncit
respectd  exigenfele legislatiei in  domeniu,
precum si cerinfele ale Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare, acestea fiind prezentate
in subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2, Conditii de fabricare

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
canalizare intericare sunt realizate la SC
VALPLAST INDUSTRIE SRL pe utilaje de
automatizate, cu respectarea prevederilor din
Sistemul de Mangement al Calititii previzute
in Manualul de Asigurare a Calititii, Intocmit
conform recomandirilor normei SR EN ISO
9001/2008.

2.3.3. Conditii de livrare

Tevile din PVC-U pentru instalatii de
canalizare interioare se Hvreazd la cerere sub
forma de pachete ce pot stivuite pe 3 randuri,
avand grija ca lemnul ramelor sa nu apese pe
tevile din alt pachet.

In timpul manipularii, depozitarii si
transportului se va evita depozitarea altor
produse peste tevi, deoarece aceste eforturi
suplimentare pot cauza deformari si pot
prejudicia  conformitatea  produsului. La
mutarea dintr-un loc in altul se va evita
contactul cu suprafetele care pot zgaria sau
deteriora produsul.

In timpul transportului si a operatiilor de
incarcare/descarcare este interzisa trantirea sau
lovirea cu corpuri contondente sau ascutite
deoarece pot produce defecte care desi nu sunt
vizibile cu ochiul liber, pot scadea durata de
utilizare a produsului.
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La livrare produsele trebuie si fie
insofite de Agrementul Tehnic, de Declaratia
de Conformitate cu acesta datd de producitor,
de Certificate de Calitate pentru materiile
prime §i materialele utilizate si de instructiuni
de alegere, montaj, utilizare si exploatare in
limba roména elaborate de producitor.

Pentru transport §i depozitare de lungi
duratd producstorul va furniza date privind
condifiile de transport si depozitare

Produsele se livreazi la cerere in gama
si cantitdfile necesare solicitate de clienti
pentru  proiectele respective. Ele se
depoziteaza in spatii uscate, ventilate si sunt
ferite de radiatia UV,

2.3.4, Conditii de punere in operi

Punerea in oper se efectueazi conform
instructiunilor elaborate de producitor si
prevederilor normativelor in  vigoare in
Roménia:

e NP-084/2003 ,Normativ pentru proiectarea
exccutarea §i exploatarea instalatiilor sanitare
$i a sistemelor de alimentare cu apd si
canalizare utilizdind conducte din materiale
plastice”,

e L9-2015 ,Normativ privind proiectarca,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor”,

e NP 13372013 wNormativ - pentru
proiectarea si  exccutarea lucrarilor de
alimentare cu apd si canalizare a localitétilor
din mediul rural”,

e P 118-1999 , Normativ de siguranta la foc a
constructiilor”,

e C 300-1994 ,Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executiirii lucrarilor de
constructii i instalatii aferente acestora.

Concluzii
Aprecierea globali

Utilizarea tevile din PVC-U pentru
instalatii de canalizare intervioara au calitatea
de a fi utilizate in in domeniile de utilizare
acceplate este apreciatd favorabil, in conditiile
specifice din Romdnia, dacd se respectd
prevederile prezentului agrement.
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Conditii

e Calitatea produselor si metodele de fabricare,
au fost examinate §i gisite corespunziitoare de
catre Laboratorul de 1incerciri INSIST -
Universitatea Tehnicd de Constructii Bucuresti,
Romaénia §i trebuie mentinute la acest nivel pe
toatd durata de valabilitate a acestui agrement,

e Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implicd in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intretine
produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de siguranti a acestui produs, care este
continutd sau se referd la acest agrement tehnic,
reprezintd cerinte minime necesare la punerea sa
in opera.

e Institutul Buropean pentru Stiinte Termice din
Bucuresti rdspunde de exactitatea datelor inscrise
in Agrementul Tehnic si de incercérile sau testele
care au stat la baza acestor date. Agrementele
tehnice nu 1i absolva pe furnizori si/sau utilizatori
de responsabilitdtile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare,

e Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor va fi realizatid de citre producitor,
conform programului stabilit de Institutul
Furopean pentru Stiinfe Termice din Bucuresti,
program care consta in:

- verificarea asigurfirii mentinerii constante a

materiei prime si a produsului finit;

- verificarea aspectulni;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea etanseititii.

Verificdrile se vor efectua la un interval
de 24 luni si vor fi consemnate prin buletine de
incercéri. Totodatd se va intocmi un proces verbal
semnat de titular, laboratorul care a efectuat
verificarile si elaboratorul de agrement tehnic,

De asemenea s¢ va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii la
producitor.

Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele normative si
reglementdrile tehnice n vigoare.
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e Orice modificare a tehnologiei de fabricare
si/sau introducere de noi materii prime si
materiale se va aduce la cunostingd elaboratorului
de agrement tehnic pentru a fi luatd 1n
considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.

e Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucurestt va informa Consiliul Tehnic
Permanent  pentru  Constructii  despre
rezultatul verificdrilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a Agrementului Tehnic,

e Suspendarea se declangeazd si in cazul
constatdirii prin controale, de citre organisme
abilitate, a nerespectiirii mentinerii constante
a conditiilor de fabricatie si de utilizare ale
produsului,

e In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor pre-vederi,
se va declansa procedura de re-tragere a
Agrementului Tehnic.

Valabilitate: 31.12.2018

Prelungirea  valabilitdtii  sau  revizuirea
prezentului agrement tehnic frebuie solicitatd cu
cel putin trei luni fnainte de data expirdrii. In
cazul neprelungirii valabilititii, agrementul
tehnic se anuleaza de la sine

Presedinte grupi specializati nr. 5

Dr. ing. Danicla TEODORESCU

Institutul European pentru Stiinte Termice

DIRECTOR EXECUTIV
- Dr.ing. Anica ILPE
, 7%/ i

',-"‘;;M‘\ PEy
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3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la dispozifie de catre
solicitant.

S-a constatat cd firma producitoare are implementat Sistemul de Management al Calitatii,
Intocmit in conformitate cu recomandirile din standardul SR EN ISO 9001/2008.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatérii, cu
conditia respectérii indicatiilor de utilizare ale producitorului si a reglementirilor normativelor
in vigoare.

Pentry verificarea comportdrii in exploatare se va urmiri, observa i analiza, pe infreaga durati
de valabilitate a agrementulvi tehnic, modul de functionare a tevilor din PVC-U pentru instalatii de
canalizare interioare fabricate de catre VALPLAST INDUSTRIE SRL

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fatd de
producitor.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
Centralizator cu testele de laborator efectuate In laboratorul INSIST din Bucuresti, pe o teava

BasicLine din PVC-U cu urmatoarele caracteristici constructive: De 100 mm, L=1m.

Verificarea ﬁit;;g;f Verificator Cerinte Rezultate
Tncercarea de rezistenta la
etangeitate s-a efectuat la N
. . . u au fost
temperatura mediului ambiant de inregistrate pierderi
(2243) °C. de fluid de incercare
Epruveta a fost umplutd cu api in timpul testirii,
Verificarea SR EN 1053 Laborator | tece de (1543) °C. Dupa tinalizarea
etanseitdfii Pct. 5.4, INSIST S-a aplicat treptat si s-a mentinut testarii nu s-au
constanta timp de 15 minute o observat deformari
presiune de 0,5 bar. ale materialului tevii,
Tn urma testirii nu s-au constatat
scpari de fluid, ruperi sau Corespunde
deformdiri ale ansamblului.

Rezultatele incercirilor sunt conform Raportului de incercdri nr: 00411/13.11.2015, emis de

Laboratorul de fncercari Sisteme si Echipamente Termice INSIST, certificat de acreditare
RENAR LI 205.

4. Anexe

¢ Extrase semificative din procesul verbal 151103 din 18.11.2015 al sedintei de deliberare a grupei
specializate,

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr, 05 din cadrul Institutului European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica llie, dr.ing.
Médalina Nichita, dr. ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/2522-2015
referitor la:

e ,, Tevile din PYC-U pentru instalatii de canalizare interioara” fabricate de SC VALPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucuresti.




fn cadrul sedintei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:
© Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile PAT 01
si PAT 03/2004.

e Tevile din PVC-U pentru instalatii de canalizare interioara corespund cerinfelor esentiale
stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitétii in Constructii — Legea nr.10/1993.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aprobd agrementul tehnic in forma elaborati, cu
termen de valabilitate trei ani, pana la data de 31.12.2018.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestnia va solicita elaboratorului
urmdrirea comportdrii in timp a produsului pus in operd, rezultatele acestor verificdri urménd a fi
anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitdti Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2522-2015 congindnd 21 pag. face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing, Alina GIRIP( p

A1) ‘z;;ﬁ/ )
Membrii grupei specializate: f, o '
1o
dr.ing. Daniela TEODORESCU presedinte \/7%
dr.ing. Alina GIRIP raportori_ ‘{?( \ﬁ-\ e

dr.ing. Madalina NICHITA

4

dr. ing. Anica ILIE
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