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AVIZ TEHNIC

fn baza procesului verbal nr. 2-121, din data de 17.03.2016 al Comisiei de avizare nr.
2 a agrementelor tchnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 017-05/2567-20186, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE BUCURESTI, pentru CAMINE DIN PEiD, TIP VALROM,
PENTRU VIZITARE SI INSPECTIE, al carui producitor este SC VALROM
INDUSTRIE SRL, Bucuresti.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pand la data de 17.03.2018 si se poate prelungi in

sttuatia Tn care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,

conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pana la data de 17.03.2019, pentru titular, producitor si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.
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Agremoent
AT sun 7y

017-05/2567-2016

preluhgeste agrementul tehmc 01 7-05/2182-2013; S :g f:':;_‘_ o

CAMINE DIN PEID, TIP VALROM, PENTRU VIZITARE 8l INSPECTIE
VALROM HDPE CHAMBRES POUR INSPECTION ET VISITE
VALROM HDPE CHAMBRES FOR INSPECTION AND VISIT

VALROM HDPE KAMMINS FUR INSPECTION UND BESICHTIGUNG

CcOoD 2101

PRODUCATOR:

SC VALROM INDUSTRIE SRL

Bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
tel: +4021.317.38.00, fax.: +4021.317.38.10

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.

Biv. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
Tel/Fax: 021.317.38.00/021.317.38.10

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE S| ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTILOR

Prvezentul agrement tehmc este vaiabn' pana la data. o‘ei 17.03. 2019 numa: fnso;:t de
AVIZUL TEHNIC al G nsiliului Tehnic Permanent pentri Construc_tn s: nu pne'loc-de_




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTH

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente peniru instalatiile de incalziri,
climatizdri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente construcilor” din cadrul Institututui
European pentru Stinfe Termice din Bucuregti, analizand documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucuregli i inregistrata
cu nr. 160101 din data de 11.01.2016, referitoare la produsele ,,Cdmine din PEID, tip
VALROM, pentru inspectie si vizitare” realizate de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din
Bucuregti elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/2567-2016, care prelungeste
agrementul tehnic 017-05/2182-2013, in conformitate cu 1.9-2015 Normativ privind proiectarea
si executia instalatiilor sanitare cu completdrile si modificérile ulterioare, P 118-1999 ,, Normativ
de siguranta la foc a constructiilor”, C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata
executsrii lucrérilor de constructii §i instalafii aferente acestora”, si rapoartele de incercéri emise
de laboratorul INSIST - Universitatea Tehnicd de Constructii Bucuresti, Roménia, toate valabile
{a data elaborarii prezentului agrement fehnic.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta

Caminele din polietiiend de inaltad
densitate (PEID), tip VALROM, realizate la
firma SC VALROM INDUSTRIE SRL din
Bucuresti, se monteazéd subteran si sunt
destinate vizitarii, racordarii, pentru rupere
de pantd, inspectiei si curdtirii retelelor de
canalizare, drenaj, alimentare cu apa si de
telecomunicatii.

Caminele, din PEID, tip VALROM,
sunt produse din granule de polietilena de
Tnaltd densitate, prin procedeul de formare
rotationald (rotomoulding) in matrite
speciale din ofel. Produsele asffel realizate
sunt fara tensiuni interne.

Caminele, din PEID, tip VALROM,
sunt produse 'n varianta monostrat (PE
compactd) sau triplustrat (cu 3 straturi PE
— un strat expandat la mijloc si doua straturi
compacte — la interior si exterior).

Se produc cadmine, din PEID, tip
VALROM, in urmatoarea gama:

a) cdmine de vizitare;

b) cdmine de racord / inspectie;

¢) cadmine tip geiger;

d) cdmine pentru drenarea / dispersia
apelor in sol,

e) camine pentru telecomunicatji.

a) Cdminele de vizitare sunt compuse din:

AT 017-05/2567-2016

- corp, de formad cilindricd, cu nervuri
exterioare pentru rigidizare, prevazut la
partea inferioara cu baza (elementul de
fund), de forma cilindricd, cu canale pentru
directionarea curgerii apei, acesta poate fi
fira racorduri (cu baza inchisa) sau cu 1 #
6 racorduri/zone de racordare iar la partea
superioara cu gurd de vizitare. La interior
sunt prevazute cu trepte de acces pentru
intretinere si exploatare.
- prelungire, pentru montarea capacului,
pentru acces, montata la nivelul solului;
- garniturd de etansare, intre corpul
caminului si prelungire.
- colier metalic de fixare a prelungirii,
este optional.

Caminele pentru vizitare  sunt
realizate cu caracteristicile:
- diametrul caminului 1.100 mm;
- diametrul gurii de vizitare 660/640 mm;
- Tnaltimea corpului caminului intre 750 +
6.500mm.

in functie de numérul si diametrul

racordurilor/zonelor de racordare, caminele
de vizitare sunt:
- cdmine cu baza inchisd, racordurile la
retele urmand sa se execute pe santier;
- 1 racord/ zona de racord pentru iesire, Dex
110 + 630 mm;
- 2 racorduri/ zone de racord (1 intrare si 1
iegire), Dext 110 + 630 mm;
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- 3 racorduri/zone de racord (2 intrari $i 1 - capac din PEID pentru spatii verzi sau
iesire), Dex 110 + 630 mm; din fonta/material compozit cu sau fara
- 4 racorduri/zone de racord (3 intrari gi 1 telescop.
iegire), Dext 110 + 630 mm;
- 8 racorduri/zone de racord (5 intrari si 1
iegire Dex 110+315mm).

2) constructie monobloc a bazei
caminului cu coloana de prelungire sunt
dintr-o singura bucata, care se poate
acoperi cu capac din PEID sau din
fonta/material compozit cu sau fara
telescop.

o -

&

Unghiurile de racordare ale tevilor de
intrare si iesire la cdmine sunt de 90°, 135°
sau 180°%. La cerere, se pot realiza camine
cu racordari la alte unghiuri.

Caminele de vizitare se utilizeaza in
retele de canalizare (ex. camine de capat,
de linie, de intersectie, de rupere de panta,
camine de spalare), sisteme de drenaj, in
retele de alimentare cu apa (ex. camine
pentru apometru, vane sau pentru alte
instalatii/fechipamente), cabine pentru puturi
forate, pentru colectarea apelor care
urmeaza sa fie apoi pompate si in retele de
telecomunicatii (ex. cablu electric, fibra
optica).

In cazul utilizarii pentru
instalatii/echipamente cu gabarit mare se
realizeaza camine de vizitare cu diametru
intre 1.100+ 2.200 mm.

Caminele de inspectie sunt realizate
cu caracteristicile:
- baz& camin inspectie cu diametrul
315mm-+ 800 mm,;
- coloana prelungire cu diametrul 315mm-+
800 mm;
- indltimea caminului de inspectie alcatuit
din componente este max. 6.000mm
- inaltimea caminului de inspectie
monobloc este max. 4.000mm.

in functie de numarul si diametrul
racordurilor cdminele de inspectie pot fi:
- 1 racord/zona de racod pentru iegire, Dex
110 + 500 mm;
- 2 racorduri/zone de racord (intrare-
iegire}, Dext 110 + 500 mm;
- 3 racorduri/zone de racord (2 intrare i 1
iesire), Dext 110 + 500 mm;
- 4 racorduri/zone de racord (3 intrare si 1
iegire), Dexi 110 + 500 mm;

b) Caminele de inspectie cu diametrul
interior 315mm-= 800 mm, se realizeaza in
doua variante:

1) din componente individuale:
- baza camin inspectie;
- coloana prelungire (gofrata sau lisa),
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Unghiurile de racordare ale tevilor de
intrare si iesire la camine sunt de 90° 135°
sau 180°. La cerere, se pot realiza camine
cu racordari la alte unghiuri.

Racordarea tevilor la caminele de
vizitare si de inspectie se poate face la baza
{prin imbinare cu racordul de intrarefiesire sau
prin gaurirea zonei de racordare si etansare
cu garnitura) sau pe inaltime prin gaurire si
etansare cu garnitura sau sudura

Imbinarea c¢u racorduri la baza
caminelor tine cont de materialul tevii
(ceramica, PAFSIN, materiale plastice, efc).

Caminele se pot echipa cu dispozitive de
acoperire (rama si capac) sau gratare
fabricate din fonta ductila sau materiale
compozite avand clasa A15, B125, C250 sau
D400 (in functie de tipul caminului), conform
SR EN 124.

¢)_Cdmin tip GEIGER
Caminul tip GEIGER se utilizeaza pentru
preluarea apei pluviale si directionarea
acesteia catre sistemul de canalizare. Este
prevazut cu gratar de clasa C250 si D400
pentru preluarea apelor piuviale, cu sifon
pentru impiedicarea raspandirii mirosurilor,
cu volum pentru depozitare, racord la
canalizare si piese de sprijin pentru gratare.
Are urmatoarele caracteristici:
- diametrul zonei depozit D. 640mm,;
- diametrul acces D.400mm;
- inaltime 1.560mm
- diametrul de racordare 160-200mm.

)

d) Cdmine pentru infilfrarea apelor in sol
Caminele si elementele de prelungire au
urmatoarele caracteristici:
- diametru 570mm
- inaltime de 1.000mm +1.700mm

Se realizeaza camine de dispersie care
au la baza 3 racorduri de iesire si se inalta
cu elemente de prelungire care se imbina
cu garnitura.

e) Cdminele pentru telecomunicatii

sunt realizate cu caracteristicile:
- monobloc;
- forma circulara cu fete plane laterale,;
- forma patrata;
- dimensiune 315+1.500 mm;
- inaltime 315+ 1.500mm;
- sunt prevazute cu capac;
- imbinarea cu tuburile de protectie se
realizeazd cu mufe de trecere cu etansare
cu garnituri din cauciuc,

Forma circulara cu 4 suprafete plane
laterale:

Forma circulara cu 8 suprafete plane
laterale:

Toate elementele componente sunt
prevazute cu nervuri la exterior pentru
cresterea rigiditatii cAminului si pentru fixare
in sol.
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Capacele de protectie si acces am-
plasate la nivelul solufui sunt realizate, in
functie de locul de montaj al caminului, din
polietilena, fontd, din beton sau din rasini
compozite.

Pentru utilizare si montajul caminelor
Valrom Industrie produce accesoriile:

- piesa superioara reglabila (prelungire) din
PEID cu diametrul de 640mm si inaltimea de
100+-300mm sau 100+-600mm;

- piese de sprijin pentru gratar tip geiger;

- adaptoare din PEID pentru capac
fonta/material compozit pentru caminele de
inspectie DN. 315+-800mm;

- capace din polietiena cu diametrul
nominal 315+800mm.

1.2 Identificarea produselor

Caminele, din PEID, tip VALROM,
produse de firma SC VALROM INDUSTRIE
SRL din Roménia, sunt marcate la fabricaiie,
prin stantare cu luna si anul de productie; cu
autocolante cu numele producatorului si
instructiuni de montaj.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Caminele, din PEID, tip VALROM,
produse de fima S.C. VALROM
INDUSTRIE S.R.L.  Bucuresti, sunt
elemente utilizate la realizarea refelelor de
apa, canalizare, drenaj Si de
telecomunicatii, pentru racordare, inspectia
si vizitarea acestor refele.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.21. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile fizico-mecanice ale
cdminelor din PEID, tip VALROM, pentru
inspectie si vizitare au fost verificate prin
incercari de catre laboratorul de Tncercari
INSIST - UTCB si corespund domeniului de
utilizare, prescriptilor tehnice romanesti
precum si cerintelor enumerate in cadrul art.
5 al Legii nr. 10/85, cu completarile si
modificérile ulterioare, referitoare la calitatea
in constructii.

*Rezisten{d mecanica si stabilitate

Caminele din PEID, tip VALROM,
pentru inspectie si vizitare fabricate de S.C.
VALROM INDUSTRIE S.R.L. se executa cu
masini specializate, cu sisteme automatizate
si isi pastreaza caracteristicile dimensionale
si functionale la actiunea solului si a
socurilor exterioare, asigurand retelelor in
care sunt montate o buna functionare pe

AT 017-05/2567-2016

infreaga durata de utilizare. Produsele nu
necesita protectii impotriva coroziunii.

Partile componente ale produsului
cat si montajul acestuia asigura o rezistenta
si stabilitate corespunzatoare specificatiei
tehnice.

Calitatile de rezistenta si stabilitate
rezulta si din durata de viata a produsului
declarata de producator.

*Securitate la incendiu

Pentru caminele din PEID, tip
VALROM, pentru inspectie si vizitare nu
au fost facute verificari  pentru
determinarea clasei de reactie la foc.

*lgiend, sdnatate §i mediu
inconjurator

Produsele nu confin substante
daunatoare  sanatafi ocamenilor  sau
integritdti  mediului  inconjurator, ele

corespunzand integral condiiilor impuse prin
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in muncd, Legea nr. 211/2011,
republicatd Tn MO nr. 220/2014 privind
regimul deseurilor si Legea nr. 265/2006
privind protectia mediului, HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseuriior cu
modificérile si completarile ulterioare.

intrucat  materialele  nu  sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa
terminarea duratei de utilizare.

Pagina 5 din 10




Intretinerea produsului nu presupune
*Siguranta si accesibilitate Tn  operatiuni dificile si nici costisitoare deoarece
exploatare constructia acestuia este fiabila si rezistenta.
Siguranta in exploatare caminelor
din PEID, tip VALROM, pentru inspectie si 2.2.3. Fabricatia si controlul
vizitare este Tindeplinitd prin masurile Asigurarea constantei calitatii
constructive initiale ale acestora si prin  produselor este realizatd prin executarea unui
eliminarea  problemelor legate de  control intern Tn conformitate cu Sistemul de
asigurarea la accidente. Produsele sunt  Management al Calitatii si cu precizarile din
realizate din materie prima produsa in regim  Manualul de Asigurare a Calitatii Thtocmit cu
de asigurarea calitati de la producatori  respectarea recomandarilor din norma |SO
recunsoscuti la nivel international. Produsele  9001/2008.

nu necesita protectii impotriva coroziunii. Totodatd se executd un control extern
Daca se respecta indeplinirea tuturor  unitdtii, de laboratoare neutre.
conditiilor de montaj impuse de producator si Materialele utilizate la executarea
normativele romanesti in vigoare se  produselor sunt verificate in momentul primirii
apreciaza o buna siguranta in functionare. din punct de vedere fizic, dimensional si
functional.
*Protectia impotriva zgomotului Inainte de asamblare, toate elementele

In cazul c3minelor din PEID, tip sunt verificate separat.
VALROM, pentru inspectie si vizitare aceasta
cerinta nu se aplica. 2.2.4. Punerea in opera
Punerea in operd a caminelor din
*Economie de energie si izolare PEID, tip VALROM, pentru inspectie si
termica vizitare se realizeaza conform instructiunilor
Caminele din PEID, tip VALROM, de montaj si exploatare ale producatorului $i
pentru inspectie si vizitare nu implica protectia in conformitate cu normativele in vigoare |.9-

termica si hidrofuga. 2015, P-118-1999. Executia lucrarilor de
Energia consumata la producerea instalatii se va efectua de personal calificat.

caminelor din PEID, tip VALROM, este de circa Produsul se monteaza conform

5 ori mai micd decat cea utilizatd pentru proiectului.

produsele metalice similare. Toate aceste operatii trebuie facute

numai de céatre persocane calificate, cu
*Utilizare sustenabila a resurselor experientd si conform cu instructiunile de
naturale instalare elaborate de producator respectand
In cazul caminelor din PEID, tip cerintele normativelor romanesti in vigoare.
VALROM, pentru inspectie si vizitare, aceasta

cerinta nu se aplica. 2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie
2.2.2. Durabilitatea si intretinerea La elaborarea tehnologiei de fabricatie
produsului s-a avut Tn vedere obtinerea si péstrarea

Calitdtile materialelor utilizate si
controlul fabricatiei, efectuat Th scopul
mentinerii  constante a calitatii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata. ,

Durata de viatd medie, precizatd de
producator, este de 50 de ani, in conditii
normale de exploatare.

Producatorul acorda o garanfie de 24
luni de la data livrarii.

AT 017-05/2567-2016

constantd a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta
regulile de verificare a calitétii declarate n
Sistemul de Management al Calitati, n
Manualul de Asigurare a Calitdtii si in politica
de calitate, proprii producétorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigentele legislatiei Tn domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
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calitatea ™ construcfii, cu
modificarile  ulterioare,
n subcapitolul

privind
completarile  si
acestea fiind prezentate
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea caminelor din PEID, tip
VALROM, pentru inspectie $i vizitare se
realizeaza la firnma SC VALROM
INDUSTRIE SRL, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitati intocmit in conformitate cu
recomandarile din norma ISO 9001/2008
si a normelor de proiectare.

2.3.3. Conditii de livrare

Caminele din PEID, tip VALROM,
pentru inspectie si vizitare se livreaza la
cerere in gama s$i cantitdtie necesare
solicitate de clienfi pentru proiectele
respective.

Caminele din PEID, tip VALROM,
pentru inspectie si vizitare se livreaza
neambalate, La depozitare se va evita
stivuirea caminelor unul peste altul sau
asezarea de greutdti peste acestea. In
timpul transportului si a operatilor de
incarcare/descarcare este interzisa
trantirea sau lovirea cu corpuri contondente
sau ascutite.

La livrare caminele din PEID, tip
VALROM, pentru inspectie si vizitare trebuie

sa fie Tnsofite de Agrementul Tehnic, de
Declaratia de Conformitate cu acestea
(datd de producator), de instructiuni de
alegere, montaj si utilizare a produsuiui
date de producator.

Pentru transport si depozitare de lunga
duratd producatorul va furniza date privind
conditiile de transport si depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se efectueaza
conform  instrucfiunilor  elaborate  de
produdtor si prevederilor normativelor in
vigoare in Romania:

e 1.9-2015 Normativ privind proiectarea,
execufia si exploatarea instalatiiior sanitare
aferente cladirilor

AT 017-05/2567-2016

e P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a
construciiilor.

e P 118/2-2013 Normativ de siguranta la
foc a constructiilor. Partea Il - Instalatii
de stingere

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Concluzii

Aprecierea globala )

e Ulilizarea Caminelor din PEID, tip
VALROM, pentru inspectie si vizitare, in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil in conditiile specifice
din Romania, daca se respecta prevederile
prezentului agrement.

Conditji
e Calitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate si gasite

corespunzatoare de catre Laboratorul de
incercari INSIST — Universitatea Tehnicé de
Constructi  Bucuresti, Romaéania si de
beneficiarii din Romania si trebuie mentinute
la acest nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implica
in prezenta si/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
Tntretine produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, care
este continutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerine minime
necesare la punerea sa in opera.

o Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise Tn  Agrementul Tehnic si de
incercdrile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu i
absolvd pe furnizori sifsau utilizatori de
responsabilitdile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale n vigoare.

o \Verificarea meniinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd de catre
producétor, conform programului stabilit de
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Institutul European pentru $tiinte Termice din
Bucuresti, program care consta in:

- verificarea  asigurdrii  mentinerii
constante a materiei prime si a produsului
finit;

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea etanseitatii.

Verificarile se vor efectua la un in-
terval de 24 luni si vor fi consemnate prin
buletine de Tncercdri. Totodatd se va intocmi
un proces verbal semnat de fitular,
laboratorul care a efectuat verificarile si
elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va Vverifica
valabilitatea Sistemului de Management al
Calitdtii la producétor.

Actiunile cuprinse in program g
modul lor de realizare vor respecta actele
normative si reglementdrile tehnice in
vigoare.

e Orice modificare a tehnologiei de
fabricare sifsau introducere de noi materii
prime si materiale se va aduce la cunosgtinta
elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.

e Institutul European pentru $tiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declangarea
actiunii de suspendare a Agrementului
Tehnic.

e Suspendarea se declangeaz si In cazul
constatarii prin controale, de catre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiillor de
fabricatie si de utilizare ale produsului.

e Tn cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de re-
tragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate: 17.03.2019

Prelungirea valabilitdti sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni Thainte de
data expirdri. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza
de la sine

Presedinte grupa specializata nr. 5
\
Dr/.j%.Daniela TEODORESCU
1
Institutul European pentru $tiinte Termice

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Anica ILIE

A

3. Remarci ale grupei specializate

La baza Tntocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie

de cétre solicitant.

S-a constatat cd firma producétoare are certificat Sistemul de Management al
Calitatii conform cu standardui SR EN 1SO 9001:2008, de catre SRAC cu certificat nr.
8172/28.11.2013 si de catre IQNet cu certificat nr. RO-8172/28.11.2013, valabile la data

elaborarii acestui agrement tehnic.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatdrii, cu conditia respectérii indicatiilor de utilizare i cu normele tehnice cu

completarile si modificarile ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a caminelor din PEID, tip VALROM, pentru inspectie si vizitare, acestea sa aiba
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elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme de tehnica
securitatii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de urmarirea in exploatare a functionarii la
parametri a acestor produse.

In pericada de valabilitate a agrementului tehnic, titularul acestuia va urmari
comportarea in timp a produselor puse in opera in unele lucrari de referinta, rezultatele
urmand a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de valabiiitate a agrementului
tehnic.

Orice modificare a tehnoiogiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga
duratd de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de
producator.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate in laboratorul INSIST - UTCB, pe un Camin de

vizitare din PEID cu 3 intrari si o iesire dispuse la 90° (D; meqiy=1100 mm; H=1080 m)
iee Metoda de e .

Verificarea verificare Verificator Cerinte Rezultate
|| 2 ceet;cnagreei?a(tj: Sr_eaz SIS Pe durata testérii nu
efectuat in interiorul s-au detectat pierderi
laboratorului, la “de.“Ch'q pe Eere;u
temperatura mediului g:n::;lglrﬂasrzu IlITJZs.ogi

Verificarea ILT 03 Laborator | ambiant de 19+0,5°C. - déforméri

etanseitatii INSIST Incercarea s-a efectuat saU ruperi ale
prin umplerea caminului terialul P durat
de vizitare cu apa la e e Po (I
temperatura 130,2°C si | oSt §i nici dupa
mentinerea acestuia plin, gogrea acesctjma.
timp de 24 h. orespunde

Grupa specializata nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti Tgi
Tnsuseste rezultatele tnhcercarilor emise de Laboratorul de Incercari INSIST certificat de
acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incercari nr: 00432/26.02.2016.

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 160302 din 07.03.2016 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
lie, dr.ing. Madalina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/2567-2016 referitor la:

e ,,Cidmine din PEID, tip VALROM, pentru inspectie si vizitare” produse de firma SC
VALROM INDUSTRIE SRL.
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Tn cadrul sedintei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:
e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile

PAT 01 si PAT 03/2004.

e ,,Caminelor din PEID, tip VALROM, pentru inspectie si vizitare” corespund cerintelor
stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitatii Tn Constructii — Legea nr. 10/1995, cu completarile si

modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aproba agrementul tehnic in forma
elaborat3, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 17.03.2019.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmdarirea comportarii in timp a produsului pus Tn opera, rezultatele acestor
verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementuiui
Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2567-2016 confinand 55 pag. face
parte integrantd din prezentu! agrement tehnic.

Titufari : S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3173800, fax: 0040/21-3173810

$.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L.
Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 3, Bucuresti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.
Str. Alexandru lliescu, nr. G1-G2, Qltenita,
tel. 0242/515.743

Raportorul grupei specializate nr. 05

dr.ing. Madalina NICHITA
Membrii grupei specializate: '\\ W .

dr.ing. Daniela TEODORESCU presedinte %

dr.ing. Madalina NICHITA raponodma%é
dr.ing. Anica ILIE C{
dr.ing. Alina GIRIP o \_‘szl%q '
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