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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile de incdlziri,
climatizéri, ventilafii, sanitare, gaze, electrice, aferente comstructiilor’’ din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizand documentatia de solicitare de agrement
tehnic prezentatd de VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuregti si inregistratd cu nr. 160103 din data

de 11.01.2016, referitoare la produsele ,,Capace cu ramd din materiale compozite SMC”’ realizate de
firma VALPLAST INDUSTRIE SRI. din Bucuresti, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 017-
05/2569-2016, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referinia I 9-
2015 ,, Normativ privind proiectarea si execufia instalatiilor sanitare > 1 9/1-1996 ,, Normativ privind
exploatarea instalatiilor sanitare’’, 1 9/1-1996 ,,Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare”,
NP 133/2013 ,,Normativ privind proiectarea, executared §i exploatarea sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare a localitdtilor’’, AC-1998 ,,Ghid de proiectare si execufie a refelelor si instalatiilor
exterioare de alimentare cu apd si canalizare’, P 118-1999 , Normativ de sigurantd la foc a
constructiilor’’, C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de
constructii si instalafii aferente acestora’’ si rapoartele de incercari emise de laboratorul INSIST -
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Romania, foate valabile la data elabordrii prezentului
agrement.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta

electrice si de telecomunicatii, camine de

Capacele cu rama din materiale
compozite SMC fabricate de VALPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucurestii, Roménia,
sunt realizate printr-un procedeu de
prelucrare a materiei prime in matrite cu
forma produsului finit, supus la temperatura
de peste 150°C si presiuni de peste 100 bar.
Aceste echipamente sunt utilizate pentru
permiterea accesului in cdminele de inspectie
si in caminele de bransament din zonele cu
trafic pietonal, cu biciclete sau in cazul
caminelor montate n spatiul verde (pentru
capace tip A15), Grupa 1.Capacele tip B125
sunt utilizate pentru permiterea accesului n
caminele de inspectie si in caminelor de
racord din zonele de trafic usor, Grupa 2.
Capacele tip C250 sunt utilizate pentru
permiterea accesului in cdminele de inspectie
si in cdminelor de racord din zonele rigolelor
strazilor de-a lungul trotoarelor, Grupa 3.
Capacele si gratarele tip D400 sunt utilizate
pentru permiterea accesului in caminele de
inspectie si In caminelor de racord din zonele
cailor de circulatie pe strazi, acostamente,
Grupa 4. Capacele sunt utilizate pentru
accesul la caminele de inspectie pentru retele
de alimentare cu ap3, termoficare, incalzire gi
apd caldd de consum, de canalizare si de
vizitare a spatiilor tehnice aferente instalatiilor

bransament , camine pentru apometre.

Dispozitivele de acoperire, capacele,
sunt realizate din SMC (Sheet Moulding
Compound) o varianta durabild si economica
pentru asigurarea cadminelor de vizitare si
inspectie. SMC este materia prima sub forma
de placi (sheet-uri) utilizatd la fabricarea
echipamentelor reprezentdnd un amestec
omogen fntre rasini poliesterice si fibre de
sticla pentru armare. Utilizdnd acest material
ca materie prima se pot executa piese cu
urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni mari cu structura omogen;

- proprietdti mecanice, termice i
chimice excelente;

- orientare optima a fibrei de sticla care
rdméane constantd in timp pentru obfinerea
unei rezistente mari si constante a produsului
finit;

- in compozitia produsului finit nu
existd materiale inerte de adaos (nisip sau
pietrig), care pot determina scaderea pretului
si pot scade de asemenea rezistenta in mod
accentuat;

- prin utilizarea procedeului automtizat
de productie calitatea produsului se
pastreazd constantd, nu rezultd deseuri
tehnologice; suprafata produsului finit fiind
foarte bine finisatd se pot obtine piese
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rezistente cu dimensiuni mari si structura
omogena.

Dispozitivele de acoperire se fabrica
uzual n culorile gri/negru. Colorarea este
realizatd in masa materiei prime, nu printr-o
vopsire ulterioara. La cerere se pot executa
dispozitive de acoperire si in alte culori.

Suprafata echipamentelor are o
finisare superioard th comparatie cu alte
dispozitive de acoperire din materiale
compozite pentru camine. Structura sub
forma de tabla de sah a suprafatei asigurd o
aderentd bund si evacuarea rapida a apelor
meteorice si .

Avantajele
compozite:

- greutate mica;

- protectie antifurt;

- anticorozive;

- montaj usor si rapid;

-amprentd de carbon redusa.

Materia prima (SMC) este importata de
la producétori din Uniuniea Europeana si are
urmatoarele caracteristici:

- continutul de fibre 25...57%:

- lungimea fibrelor 25...50 mm;

- densitatea specific 1,80...1,93 g-cm®;
- modulul la Tncovoiere
11000...13500N-mm?:

- rezistenta la impact 80...150 kJ/m?.

utilizarii materialelor

A) Capace cu rama_din_material
compozit SMC clasa B125, pentru
acoperirea caminelor de inspectie si a
caminelor de racord in zonele de trafic usor
(zone pietonale, parcdri sau parcari etajate)
cu incdrcare de pand la 12,5 tone. In
conformitate cu clasa de rezistenta B125
echipamentele fac parte din grupa 2 conform
SR EN 124. Se produc n gama:

1) capac rotund compozit negru/alb pentru
tub PVC D315 cu rama patrata, cu 2 sisteme
de fixare/inchidere, avand dimensiunea ramei
374 mm, diametrul capacului 333 mm, iar
diametrul util 282 mm (pasul liber);

2) capac patrat compozit negru/alb pentru tub
PVC D400 cu rama patratd, cu 2/4 sisteme
de fixare/inchidere, avand dimensiunile ramei
495 mm, dimensiunea capacului 432 mm, iar
diametrul util 402 mm (pasul liber); sunt
utilizate la montajul pe coloana caminelor;
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3) capac rotund compozit negru/alb cu rama
rotunda, cu 1 sistem de fixare/inchidere si
balama, avand diametrul ramei 645 mm,
diametrul capacului 595 mm, iar diametrul util
540 mm (pasul liber); sunt utilizate la
montajul cadminelor de apometre si de
canalizare.

B) Capace cu rama din material compozit
SMC clasa A15, pentru acoperirea cdminelor
de inspectie si a cadminelor de bransament Tn
zone cu trafic pietonal, cu biciclete sau n
cazul caminelor montate Tn spatiul verde cu
incércare de pana la 1,5 tone. In conformitate
cu clasa de rezistenta A15 echipamentele fac
parte din grupa 1 Conform SR EN 124. Se
produc in gama:

1) capac rotund compozit negru/alb pentru
tub PVC D315 cu rama patratd, cu 2 sisteme
de fixare/inchidere, avand dimensiunea ramei
374 mm, diametrul capacului 333 mm, iar
diametrul util 282 mm (pasul liber);

2) capac patrat compozit negru/alb pentru tub
PVC D400 cu rama patratd, cu 2/4 sisteme
de fixare/inchidere, avand dimensiunile ramei
495 mm, dimensiunea capacului 432 mm, iar
diametrul utii 402 mm (pasul liber); sunt
utilizate la montajul pe coloana caminelor;

3) capac rotund compozit negru/alb cu rama
rotunda, cu 1 sistem de fixare/inchidere si
balama, avand diametrul ramei 645 mm,
diametrul capacului 595 mm, iar diametrul util
540 mm (pasul liber); sunt utilizate la
montajul cdminelor de apometre si de
canalizare.

Vedere generala capac cu rama din materiale
compozite SMC.

Dimensiunea acoperirii telescopice cu
capace compozite pentru D315 este de 650
mm.
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Acoperie telescopica cu capace din
materiale compozite.

Dispozitivele de acoperire  sunt
prevazute cu 2 suruburi din INOX cu cap
imbus M8 pentru fixarea fermd pe rama.
Fixarea se face prin insurubarea in inserturile
prevazute In rama din faza de productie.
Pentru usurarea desfacerii dispozitivelor de
acoperire capacul acestuia este prevazut cu
un locas special pentru introducerea unui
levier.

1.2 ldentificarea produselor

Capacele cu rama din materiale
compozite SMC, produse de firma
VALPLAST INDUSTRIE SRL din
Bucuresti sunt marcate la fabricatie, pe
marcaje indicandu-se:

- sigla firmei producdtoare; VALPLAST
INDUSTRIE

- standardul de fabricafie; SR EN 124

- data de fabricatie si lotul de productie;

- clasa de rezistentd ; A15 (1,5 tone),
B125 (12,5 tone)

- marca Iinregistratd a producatorului
BASICLINE.

Vedere generala capace cu rame din
materiale compozite SMC.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Capacele cu ramad din materiale
compozite SMC, produse de cétre firma
VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuresti
se vor utiliza pentru permiterea accesului in
cadminele de inspectie si In caminele de
bransament din zonele cu trafic pietonal, cu
biciclete sau in cazul caminelor montate in

AT 017-05/2569-2016

spatiul verde (pentru capacele tip A15) si
accesului in caminele de inspectie si a
caminelor de racord din zonele de trafic usor.
(pentru capacele tip B125).

Capacele sunt utilizate pentru accesul
la c&minele de inspectie pentru refele de
alimentare cu apa, termoficare, incélzire si
apa caldd de consum, de canalizare si de
vizitare a spatiilor tehnice aferente instalatiilor
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electrice si de telecomunicatii, camine de
bransament , camine pentru apometre.

Locul de montaj al capacelor cu rame
din materiale compozit este stabilit in
conformitate cu clasa de rezistentad a fiecarui
produs in parte

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de
constructii

Caracteristicile fizico - mecanice ale
capacelor cu rama din materiale compozite
SMC au fost verificate prin incercari efectuate
n laboratorul INSIST - Universitatea Tehnica
de Constructii Bucuresti din Romania si
corespund domeniului de utilizare,
prescriptiilor tehnice romanesti precum si
cerintelor esentiale enumerate in cadrul art.
5 al Legii nr. 10/95, referitoare la calitatea in
constructii.

exploatare 1in

*Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsele se realizeaza pe instalatii si
masini performante si isi pastreaza caracte-
risticile dimensionale si  functionale |la
actiunea solului si a socurilor exterioare
(conform clasei de rezistentd la sarcini
verticale) de alimentare cu apa, termoficare,
incalzire si apa caldd de consum, de
canalizare si de vizitare a spatiilor tehnice
aferente  instalatiilor  electrice si  de
telecomunicatii, camine de bransament |,
camine pentru apometre in care sunt montate
o buna functionare pe intreaga duratd de
utilizare;

*Securitatea la incendiu

Capacele si gratarele cu rama din
materiale compozite SMC nu fac obiectul
unor exigente speciale la foc (materialele
compozite au clasa de combustibilitate C2
conform P118/1999, sau clasa de reactie la
foc C).

*Igiena, sdnatate si mediu
inconjurator
Produsele nu contin substante

daunatoare sanatatii oamenilor sau integritaii
mediului  Tnconjurator, ele corespunzand
integral conditilor impuse prin Legea nr.
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319/2006 privind securitatea si sanatatea in
munca, Legea nr. 211/2011, republicatd in
MO nr. 220/2014 privind regimul deseurilor si
Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului,
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii

deseurilor cu modificdrile si completérile
ulterioare.
Intrucat materialele nu sunt

biodegradabile, ele vor fi
terminarea duratei de ufilizare.

reciclate dupa

*Siguranta si accesibilitatea in
exploatare

Produsele prezintd sigurantd fn
conditii normale de exploatare (temperaturi,
incarcari statice si dinamice). Capacele cu
rama din materiale compozite SMC sunt
montate Th beton si au sisteme de inchidere
antifurt astfel realizdndu-se siguranta fn
exploatare.

Capacele cu rama din materiale
compozite SMC sunt rezistente la actiunea
agresiva a diferitelor substante.

*Protectia impotriva zgomotului

Capacele cu ramd din materiale
compozite SMC nu au influentd asupra
acestei exigente.

*Economie de energie si izolare
termica

Capacele cu rama din materiale
compozite SMC nu fac obiectul unor
cerinte speciale de izolatie termicd sau
hidrofuga.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale
Se va aplica conform legii 10/1995
privind  calitatea Tn  constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si
produsului
Materialele precum si tehnologiile
utilizate permit realizarea unor produse cu o
durabilitate ridicatd (peste 50 ani), fara
masuri speciale de ntretinere dacd sunt
respectate conditiile impuse de producétor
privind alegerea, punerea in opera, exploa-
tarea si intrefinerea.

intretinerea
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Producatorul acordd o garantie de 5
ani de la data punerii in operd pentru
elementele de acoperire.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea capacelor cu rama din
materiale compozite SMC se realizeazé de
catre firma VALPLAST INDUSTRIE SRL
din Bucuresti pe masini si instalatii
automatizate.

Asigurarea constantei calitatii pro-
duselor este realizatd prin executarea unui
control_intern in conformitate cu Sistemul
de Management al Calitatii si cu prevede-

rile din Manualul de Asigurare a
Calitati  Tntocmit Tn  conformitate cu
precizérile normei SR EN ISO 9001/2008.

Totodaté se executd un control extern
unitatii de organisme de terta parte.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea Tn opera a capacelor cu rama
din materiale compozite SMC se realizeaza
conform instructiunilor de montaj  si
exploatare ale  producdtorului si  1n
conformitate cu recomandarile din normati-
vele Tn vigoare | 9/2015, NP 133/2013.

La punerea n opera se va alege locul
de montaj tindnd cont de clasa de rezistenta
pentru care a fost realizat fiecare produs
(marcatd pe produs). Rama dispozitivelor de
acoperire se asigurd de coloana de Tnaltare a
caminelor D315 sau de acoperirea
telescopicd D315 pentru camine D355 sau
D400 cu ajutorul a 3 suruburi autoperforante.

Punerea in operd se va face de
personal specializat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut Th vedere obtinerea si pastrarea
constantd a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regu-
lile de verificare a calitatii declarate Tn Siste-
mul de Management al Calitatii, in Manualul
de Asigurare a Calitatii si in politica de cali-
tate proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigentele legislafiei in domeniu,

AT 017-05/2569-2016

precum si cerintele esentiale ale Legii nr.
10/1995 privind calitatea Tn constructii.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea capacelor cu rama din
materiale compozite SMC se realizeaza la
firma VALPLAST INDUSTRIE SRL cu
respectarea prevederilor din Sistemul de
Management al Calitafii  Intocmit
conformitate cu recomandarile din standardul
SR EN I1SO 9001/2008.

2.3.3. Conditii de livrare

Capacele cu rame din materiale
compozite SMC se livreaza la cerere in
gama si cantititile necesare solicitate de
clienti pentru proiectele respective. La
solicitare se vor specifica conditile de
montaj.

La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de Agrementul Tehnic, de Decla-
ratia de Conformitate cu acesta (data de
producator), de Certificate de calitate pen-
tru materiile prime si materialele utilizate si
de instructiuni de utilizare i exploatare
editate Tn limba romana de producator.

Pentru transport si depozitare de
lungd duratd producatorul va furniza date
privind conditiile de transport i depozitare.
In cazul dispozitivelor de acoperire trebuie
s& se evite lovirea directd a produsului care
poate duce la deteriorari ale elementelor
componente.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se efectueaza
conform instructiunilor elaborate de pro-
ducator si prevederilor normativelor fin
vigoare:

e NP 133-2013 Normativ privind proiecta-
rea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor

e 19-2015 Normativ pentru proiectarea si
executarea instalaijilor sanitare

e 19.1-1996 Normativ pentru exploatarea
instalafiilor sanitare
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e AC-1998 Ghid de proiectare si executie
a retelelor si instalatiilor exterioare de ali-
mentare cu apa si canalizare

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

e P 118-1999 Normativ de siguranta la foc
a constructiilor

Concluzii

Aprecierea globala

e Utilizarea capacelor cu rama din
materiale = compozite SMC in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil in conditiile speci-
fice din Roméania, dacd se respecta
prevederile prezentului agrement.

Conditii

e Calitatea produsului si metoda de fabricare
au fost examinate si gasite corespunzatoare
de laboratorul de Tincercari INSIST -
Universitatea Tehnicd de Constructii
Bucuresti din Romania si trebuie mentinute
la acest nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Teh-
nic Permanent pentru Constructii, nu se
implica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta
sau intretine produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, care
este continutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfe minime
necesare la punerea sa in opera.

e Institutul European pentru Stiinfe Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise in  Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu i
absolvd pe furnizori si/sau utilizatori de
responsabilitdtile ce le revin conform relge-
mentarilor tehnice legale n vigoare.

AT 017-05/2569-2016

e \Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd de
producator, conform programului stabilit de
Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti, program care consta n:

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verficarea sagetii remanentes

- verificarea la incércarea maxima.
Verificarile se vor efectua la un interval de
24 luni si vor fi consemnate prin buletine de
incercari. Totodatd se va Intocmi un proces
verbal semnat de titular, laboratorul care a
efectuat verificarile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii la
producator.

Actiunile cuprinse Tn program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative
si reglementarile tehnice n vigoare.

e Orice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi materii
prime gi materiale se va aduce la cunostinta
elaboratorului de agrement tehnic pentru a
fi luatd in considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic

e |Institutul European pentru Stiinte Ter-
mice din Bucuresti va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificarilor, iar daca
acestea nu dovedesc meniinerea apti-
tudinii de utilizare, va solicita CTPC
declansarea actiunii de suspendare a
Agrementului Tehnic.

e Suspendarea se declanseazad si in
cazul constatérii prin controale, de or-
ganisme abilitate, a nerespectarii menti-
nerii constante a conditiilor de fabricatie
si de utilizare ale produsului.

e In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de
retragere a Agrementului Tehnic.
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Valabilitate: 17 martie 2019

Prelungirea valabilitdti sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni Tnainte de

Institutul European pentru $tiinte
Termice

data expirarii.

valabilitatii,

n cazul
agrementul

anuleaza de la sine

neprelungirii
tehnic

se

Presedinte grupa specializata nr. 5

dr.ing. Daniela TEODORESCU

S

i

S e

DIRECTOR EXECUTIV

dr.ing. Anica llie

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie

3. Remarci complementare ale grupei specializate

S-a constatat ca firma producitoare are certificat Sistemul de Management al
Calitatii conform cu standardul SR EN SO 9001/2008 si Sistemul de Management de
Mediu conform cu standardul SR EN [SO 14001/2004, valabile la data elaborarii acestui

agrement.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatéarii, cu
conditia respectdrii indicatiilor de utilizare ale producatorului si a reglementarilor normativelor
19-2015, NP 133-2013.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de

producator.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate de INSIST Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti pe un capac cu rama din clasa A15, avand diametrul ramei @ 374 mm
diametrul capacului 334 mm, iar diametrul util 283 mm (pasul liber).

AT 017-05/2569-2016

Verificarea Verificator Metoda Cerinfe Rezultate
Ramele cu capac sau grdtarele din material compoczit .

o can ‘& - P Fird defecte

Verificarea EN nu trebuie sc prezinte defectiuni ale suprafetelor, Cut toate
aspectului si INSIST 124 :1- addncituri, goluri sau lipsd de material din turnare. marcaiele

marcajului 2005 Pe ramd §i capac (sau gratar) trebuie sé existe minim Cor 7f0]I -

marcajele prezentate la puntul 1.2,
EN

Verificar Dimensiunile nomi i grosimile perefilor trebui

.Iel (ﬁ(t’ar ea INSIST 124 -1- mensiur ile nor 11f7/e si grosimile peieglloz. trebuie Conform
dimensiunilor 2005 sét corespundd catalogului de fabricatie.

- Se monteazd rama cu capac in dispozitivul de incer-
, EN care. Se aplicd de 5 ori, efortul de 2/3 din rezistenfa F=10kN
Verificarea . y
Lo 124 :1- pentru care a fost construit produsul. Dupd Ah=0,65
sdagefii INSIST e . .
omanente 2005 efectuarea verificdrii sdgeata remanentd trebuie sa fie Hun
sub valoarea previzutd de normd in cazul respectiv Conform
(2,00 mm,).
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N Verificarea se efectueazi dupd verificarea sdgefii F=15kN
Verificarea la 124 -1- remanente. Se aplicd de 5 ori, efortul de inciircare Produsul nu
incdrearea INSIST 20 0 5 pentru care a fost construit produsul. In timpul prezinta
maximd verificdrii nu trebuie sd apard fisuri sau alte defecte Sfisuri
in epruveta supusd incercdrii. Conform

Specialistii din grupa specializata nr. 5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti 1si Tnsusesc rezultatele obtinute de Laboratorul de incercari
INSIST certificat de acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incercéri
nr. 00435/04.03.2016

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 160304 din 07.03.2015 al sedintei de deliberare
a grupei specializate.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr.ing. Daniela Teodorescu, dr. ing. Alina
Girip, dr.ing. M&dalina Nichita si dr. ing. Anica llie, s-a analizat Dosarul agrementului tehnic
017-05/2569-2016 referitor la:

e Capace cu rame din materiale compozite SMC reahzate de firma VALPLAST
INDUSTRIE SRL.

In cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea Iui au fost respectate
Instructiunile PAT 01 si PAT 03/2004.
e Capacele cu rame din materiale compozite SMC corespund cerintelor esentiale
stabilite Tn cadrul art. 5 al Legii Calitatii In Constructii — Legea nr.10/1995.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aproba agrementul tehnic in forma
elaboratd, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 17 martie 2019.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmérirea comportarii n timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor
verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitdti Agrementului
Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2569-2016 contmand 15 file face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5
17

dr. ing. Alina GIRIP u«\mp

|
Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU - presedinte ) é’xé@
dr. ing. Alina GIRIP - raportor &,ﬂjk&%\f\\,p
dr.ing. Madalina NICHITA |
dr.ing. Anica ILIE
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